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HWB: Der Heizwärmebedarf beschreibt jene Wärmemenge, welche den Räumen
rechnerisch zur Beheizung zugeführt werden muss.

WWWB: Der Warmwasserwärmebedarf ist als flächenbezogener Defaultwert festgelegt.
Er entspricht ca. einem Liter Wasser je Quadratmeter Brutto-Grundfläche, welcher um
ca. 30 °C (also beispielsweise von 8 °C auf 38 °C) erwärmt wird.

HEB: Beim Heizenergiebedarf werden zusätzlich zum Nutzenergiebedarf die Verluste der
Haustechnik im Gebäude berücksichtigt. Dazu zählen beispielsweise die Verluste des
Heizkessels, der Energiebedarf von Umwälzpumpen etc.

HHSB: Der Haushaltsstrombedarf ist als flächenbezogener Defaultwert festgelegt.
Er entspricht ca. dem durchschnittlichen flächenbezogenen Stromverbrauch in einem
durchschnittlichen österreichischen Haushalt.

EEB: Beim Endenergiebedarf wird zusätzlich zum Heizenergiebedarf der
Haushaltsstrombedarf berücksichtigt. Der Endenergiebedarf entspricht jener
Energiemenge, die eingekauft werden muss.

PEB: Der Primärenergiebedarf schließt die gesamte Energie für den Bedarf im
Gebäude einschließlich aller Vorketten mit ein. Dieser weist einen erneuerbaren und
einen nicht erneuerbaren Anteil auf. Der Ermittlungszeitraum für die
Konversionsfaktoren ist 2004–2008.

CO 2: Gesamte dem Endenergiebedarf zuzurechnenden Kohlendioxidemissionen,
einschließlich jener für Transport und Erzeugung sowie aller Verluste. Zu deren
Berechnung wurden übliche Allokationsregeln unterstellt.

fGEE: Der Gesamtenergieeffizienz-Faktor ist der Quotient aus dem Endenergiebedarf
und einem Referenz-Endenergiebedarf (Anforderung 2007).

Alle Werte gelten unter der Annahme eines normierten BenutzerInnenverhaltens. Sie geben den Jahresbedarf pro Quadratmeter beheizter Brutto-Grundfläche an.

BEZEICHNUNG

Nutzungsprofil

Gebäude(-teil)

Straße

PLZ/Ort

Grundstücksnr.

Baujahr

Katastralgemeinde

KG-Nr.

Seehöhe

Letzte Veränderung
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OIB-Richtlinie 6
Ausgabe Oktober 2011

SPEZIFISCHER HEIZWÄRMEBEDARF, PRIMÄRENERGIEBEDARF, KOHLENDIOXIDEMISSIONEN UND
GESAMTENERGIEEFFIZIENZ-FAKTOR (STANDORTKLIMA)

HWB SK PEB SK CO2 SK f GEE

Dieser Energieausweis entspricht den Vorgaben der Richtlinie 6 „Energieeinsparung und Wärmeschutz” des Österreichischen Instituts für Bautechnik in Umsetzung der Richtlinie
2010/31/EU über die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden und des Energieau-Vorlage-Gesetzes (EAVG).

Einfamilienhäuser

Wohnen

616/1

4463 Großraming

1401435_Feuerwehrzeughaus Großraming_Wohnung_Ausführung

Eisenstraße 29

1972

Hintstein

49307

2016

394 m



WÄRME- UND ENERGIEBEDARF

HWB
WWWB
HTEB RH
HTEB WW
HTEB
HEB
HHSB
EEB
PEB
PEB n.ern.
PEB ern.
CO 2
f GEE

Referenzklima
spezifisch

Standortklima
zonenbezogen spezifisch

Anforderung

erfüllt26,43 4.169 27,99 61,60kWh/m2a kWh/a kWh/m2a kWh/m2a

1.902 12,78kWh/a kWh/m2a

1.731 11,62kWh/a kWh/m2a

1.412 9,48kWh/a kWh/m2a

3.220 21,62kWh/a kWh/m2a

9.292 62,38kWh/a kWh/m2a

erfüllt11.739 78,81 107,60kWh/a kWh/m2a kWh/m2a

2.447 16,43kWh/a kWh/m2a

24.738 166,10kWh/a kWh/m2a

14.205 95,40kWh/a kWh/m2a

10.533 70,70kWh/a kWh/m2a

2.736 18,40kg/a kg/m2a

0,77 -0,77 -

GEBÄUDEKENNDATEN

Bezugs-Grundfläche

Brutto-Volumen

Gebäude-Hüllfläche

Brutto-Grundfläche

Kompaktheit (A/V)

charakteristische Länge

Heiztage

Heizgradtage

Norm-Außentemperatur

Klimaregion

Soll-Innentemperatur

Bauweise

Art der Lüftung

Sommertauglichkeit

mittlerer U-Wert

LEK T-Wert

267,84

148,95

119,16

457,29

0,59

1,71

225

3583

20

-14,0 °C

°C

NF

m

1/m

m3

m2

m2

ERSTELLT

GWR-Zahl

Ausstellungsdatum

Gültigkeitsdatum

Unterschrift10.05.2017

09.05.2027

10.05.2017stockmanArchiPHYSIK 14.0.85 - lizenziert für IFEA

keine Angabe

schwere

Fensterlüftung

0,204

 d

Kd

m2

W/m2K

Wohnen

OIB-Richtlinie 6
Ausgabe Oktober 2011

17

Ing. Manuel StockerErsteller

Die Energiekennzahlen dieses Energieausweises dienen ausschließlich der Information. Aufgrund der idealisierten Eingangsparameter können bei tatsächlicher Nutzung erhebliche
Abweichungen auftreten. Insbesondere Nutzungseinheiten unterschiedlicher Lage können aus Gründen der Geometrie und der Lage hinsichtlich ihrer Energiekennzahlen von der hier
angegebenen abweichen.



Energiekennzahlen für die Anzeige in
Druckwerken und elektronischen Medien
Energieausweis-Vorlage-Gesetz 2012 – EAVG 2012

Bezeichnung

Nutzungsprofil
Gebäudeteil

Straße
PLZ/Ort
Grundstücksnr.

Baujahr
Katastralgemeinde
KG-Nr.
Seehöhe

Der Energieausweis besteht aus - einer ersten Seite mit einer Effizienzskala,
- einer zweiten Seite mit detaillierten Ergebnisdaten,
- Empfehlung von Maßnahmen - ausgenommen bei Neubau -, deren Implementierung den
  Endenergiebedarf des Gebäudes reduziert und technisch und wirtschaftlich zweckmäßig ist,
- einem Anhang, der den Vorgaben der Regeln der Technik entsprechen muss.

Eisenstraße 29

Energiekennzahlen lt. Energieausweis

1401435_Feuerwehrzeughaus Großraming_Wohnung_Ausführung
Wohnen
Einfamilienhäuser 1972

Hintstein
4463 Großraming 49307
616/1 394
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10.05.2017 09.05.2027Energieausweis Ausstellungsdatum Gültigkeitsdatum

HWB 28 0,77 -kWh/m²a fGEE

HWB Der Heizwärmebedarf beschreibt jene Wärmemenge, welche den Räumen rechnerisch zur Beheizung zugeführt werden
muss. Einheit: kWh/m² Jahr

f GEE Der Gesamtenergieeffizienz-Faktor ist der Quotient aus dem Endenergiebedarf und einem Referenz-Endenergiebedarf
(Anforderung 2007).

EAVG §3 Wird ein Gebäude oder ein Nutzungsobjekt in einem Druckwerk oder einem elektronischen Medium zum Kauf oder zur
In-Bestand-Nahme angeboten, so sind in der Anzeige der Heizwärmebedarf und der Gesamtenergieeffizienz-Faktor des
Gebäudes oder des Nutzungsobjekts anzugeben. Diese Pflicht gilt sowohl für den Verkäufer oder Bestandgeber als auch
für den von diesem beauftragten Immobilienmakler.

EAVG §4 (1) Beim Verkauf eines Gebäudes hat der Verkäufer dem Käufer, bei der In-Bestand-Gabe eines Gebäudes der
Bestandgeber dem Bestandnehmer rechtzeitig vor Abgabe der Vertragserklärung des Käufers oder Bestandnehmers einen
zu diesem Zeitpunkt höchstens zehn Jahre alten Energieausweis vorzulegen und ihm diesen oder eine vollständige Kopie
desselben binnen 14 Tagen nach Vertragsabschluss auszuhändigen.

EAVG §6 Wird dem Käufer oder Bestandnehmer vor Abgabe seiner Vertragserklärung ein Energieausweis vorgelegt, so gilt die darin
angegebene Gesamtenergieeffizienz des Gebäudes als bedungene Eigenschaft im Sinn des § 922 Abs. 1 ABGB.

EAVG §7 (1) Wird dem Käufer oder Bestandnehmer entgegen § 4 nicht bis spätestens zur Abgabe seiner Vertragserklärung ein
Energieausweis vorgelegt, so gilt zumindest eine dem Alter und der Art des Gebäudes entsprechende
Gesamtenergieeffizienz als vereinbart.
(2) Wird dem Käufer oder Bestandnehmer entgegen § 4 nach Vertragsabschluss kein Energieausweis ausgehändigt, so
kann er entweder sein Recht auf Ausweisaushändigung gerichtlich geltend machen oder selbst einen Energieausweis
einholen und die ihm daraus entstandenen Kosten vom Verkäufer oder Bestandgeber ersetzt begehren.

EAVG §8 Vereinbarungen, die die Vorlage- und Aushändigungspflicht nach § 4, die Rechtsfolge der Ausweisvorlage nach § 6, die
Rechtsfolge unterlassener Vorlage nach § 7 Abs. 1 einschließlich des sich daraus ergebenden Gewährleistungsanspruchs
oder die Rechtsfolge unterlassener Aushändigung nach § 7 Abs. 2 ausschließen oder einschränken, sind unwirksam.

EAVG §9 (1) Ein Verkäufer, Bestandgeber oder Immobilienmakler, der es entgegen § 3 unterlässt, in der Verkaufs- oder
In-Bestand-Gabe-Anzeige den Heizwärmebedarf und den Gesamtenergieeffizienz-Faktor des Gebäudes oder des
Nutzungsobjekts anzugeben, begeht, sofern die Tat nicht den Tatbestand einer gerichtlich strafbaren Handlung erfüllt oder
nach anderen Verwaltungsstrafbestimmungen mit strengerer Strafe bedroht ist, eine Verwaltungsübertretung und ist mit
einer Geldstrafe bis zu 1 450 Euro zu bestrafen. Der Verstoß eines Immobilienmaklers gegen § 3 ist entschuldigt, wenn er
seinen Auftraggeber über die Informationspflicht nach dieser Bestimmung aufgeklärt und ihn zur Bekanntgabe der beiden
Werte beziehungsweise zur Einholung eines Energieausweises aufgefordert hat, der Auftraggeber dieser Aufforderung
jedoch nicht nachgekommen ist.
(2) Ein Verkäufer oder Bestandgeber, der es entgegen § 4 unterlässt,
1. dem Käufer oder Bestandnehmer rechtzeitig einen höchstens zehn Jahre alten Energieausweis
vorzulegen oder
2. dem Käufer oder Bestandnehmer nach Vertragsabschluss einen Energieausweis oder eine
vollständige Kopie desselben auszuhändigen, begeht, sofern die Tat nicht den Tatbestand einer gerichtlich strafbaren
Handlung erfüllt oder nach anderen Verwaltungsstrafbestimmungen mit strengerer Strafe bedroht ist, eine
Verwaltungsübertretung und ist mit einer Geldstrafe bis zu 1450 Euro zu bestrafen.



1401435_Feuerwehrzeughaus Großraming_Wohnung_Ausführung

4

Anlagentechnik des Gesamtgebäudes

Wohnen
Nutzprofil: Einfamilienhäuser

Primärenergie, C02 in der Zone Anteil PEB CO2
kWh/a kg/a

RH Raumheizung Anlage 1 100,0
9.441 300Fernwärme aus Heizwerk (erneuerbar)

TW Warmwasser Anlage 1 100,0
8.685 1.382Strom (Österreich-Mix)

SB Haushaltsstrombedarf 100,0
6.410 1.020Strom (Österreich-Mix)

Hilfsenergie in der Zone Anteil PEB CO2
kWh/a kg/a

RH Raumheizung Anlage 1 100,0
201 31Strom (Österreich-Mix)

TW Warmwasser Anlage 1 100,0
0 0Strom (Österreich-Mix)

m2 kW kWh/a
versorgt BGF Lstg. EBEnergiebedarf in der Zone

RH Raumheizung Anlage 1 148,95 4 5.900
TW Warmwasser Anlage 1 148,95 3 3.315
SB Haushaltsstrombedarf 148,95 2.446

Raumheizung Anlage 1

Bereitstellung: RH-Wärmebereitstellung zentral, Defaultwert für Leistung  (4,00 kW),
Fernwärme, Sekundärkreis

Referenzanlage: RH-Wärmebereitstellung zentral (4,00 kW), Fernwärme, Sekundärkreis

Speicherung: kein Speicher

Referenzanlage: kein Speicher

Verteilleitungen: Längen pauschal, nicht konditioniert, 3/3 gedämmt, Armaturen ungedämmt

Referenzanlage: Längen pauschal proportional, Lage konditioniert, 3/3 gedämmt, Armaturen
gedämmt

Steigleitungen: Längen pauschal, konditionierte Lage in Zone Wohnen, 3/3 gedämmt,
Armaturen ungedämmt

Referenzanlage: Längen pauschal, konditionierte Lage in Zone Wohnen, 3/3 gedämmt,
Armaturen gedämmt

Anbindeleitungen: Längen pauschal, 1/3 gedämmt, Armaturen ungedämmt

Referenzanlage: Längen pauschal, 1/3 gedämmt, Armaturen gedämmt

Abgabe: Einzelraumregelung mit Thermostatventilen, individuelle
Wärmeverbrauchsermittlung, Heizkörper ( 70 °C / 55 °C )

Referenzanlage: Raumthermostat-Zonenregelung mit Zeitsteuerung, individuelle
Wärmeverbrauchsermittlung, Heizkörper ( 55 °C / 45 °C )

ArchiPHYSIK 14.0.85 - lizenziert für IFEA 10.05.2017stockman



1401435_Feuerwehrzeughaus Großraming_Wohnung_Ausführung

5

Anlagentechnik des Gesamtgebäudes

Verteilleitungen Steigleitungen Anbindeleitungen

Wohnen 0,00 m 11,91 m 83,41 m
unkonditioniert 13,22 m 0,00 m

Warmwasser Anlage 1

Bereitstellung: WW- und RH-Wärmebereitstellung getrennt, WW-Wärmebereitstellung
dezentral, Defaultwert für Leistung , (3,00 kW), Stromdirektheizung, Aufstellungsort
konditionierte Lage in Zone Wohnen

Referenzanlage: WW- und RH-Wärmebereitstellung getrennt, WW-Wärmebereitstellung
dezentral, Defaultwert für Leistung , (3,00 kW), Stromdirektheizung, Aufstellungsort
konditionierte Lage in Zone Wohnen

Speicherung: direkt elektrisch beheizter Warmwasserspeicher (1994 - ….), Anschlussteile
ungedämmt, ohne E-Patrone, Aufstellungsort konditionierte Lage in Zone Wohnen,
Nenninhalt, eigene Angabe (Nenninhalt: 120 l)

Referenzanlage: direkt elektrisch beheizter Warmwasserspeicher (1994 - ….), Anschlussteile
ungedämmt, ohne E-Patrone, Aufstellungsort konditionierte Lage in Zone Wohnen,
Nenninhalt, eigene Angabe (Nenninhalt: 120 l)

Stichleitung: Längen pauschal, Stahl (Stichl.)

Referenzanlage: Längen pauschal, Kunststoff (Stichl.)

Abgabe: Zweigriffarmaturen, individuelle Wärmeverbrauchsermittlung

Referenzanlage: Zweigriffarmaturen, individuelle Wärmeverbrauchsermittlung

Stichleitungen

Wohnen 23,83 m

ArchiPHYSIK 14.0.85 - lizenziert für IFEA 10.05.2017stockman
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1401435_Feuerwehrzeughaus Großraming_Wohnung_Ausführung - Wohnen

schwere Bauweise

Monatsbilanz Heizwärmebedarf, Standort

Volumen beheizt, BRI: 457,29 m3
Geschoßfläche, BGF: 148,95 m2

Großraming, 394 m
Heizgradtage HGT (12/20): 3.583 Kd

eta QiQT QV eta eta Qs
kWh kWhkWh-kWhkWh

Q hHTAußen
d°C

Jan. 1,000 178 332 1.06868789131,00-1,92
Feb. 1,000 255 300 74956873628,00-0,05

Mär. 0,998 347 332 48950865931,003,79

Apr. 0,960 372 309 9035846519,088,19

Mai 0,656 299 218 -22629412,78
Jun. 0,388 165 125 -12616415,84

Jul. 0,217 99 72 -759717,62

Aug. 0,270 119 90 -9111817,10
Sep. 0,596 231 192 -18423913,92

Okt. 0,976 300 325 11835045420,398,84

Nov. 1,000 190 322 65150665630,003,32
Dez. 1,000 148 332 1.00464683831,00-0,61

4.169 kWh2.9492.7014.3265.610190,46

0

350

700

1050

1400

1750

Jan. Feb. Mär. Apr. Mai Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dez.

Verluste Nutzbare Gewinne Gewinne
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V [m³]BGF [m²]Brutto-Grundfläche und Brutto-Volumen
Wohnen 148,95 457,29beheizt

Wohnen
beheizt

Höhe [m] BGF [m²] V [m³]Formel

1.Obergeschoss
BGF 148,95 3,07 148,95 457,291x

148,95 457,29Summe Wohnen
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schwere BauweiseWirksame Wärmespeicherfähigkeit der Zone

Wohnen

Einfamilienhäuser
Interne Wärmegewinne

3,75qi = W/m2

Solare Wärmegewinne

Summe AgFs A trans,h
m2- m2

Transparente Bauteile g
-

Anzahl

Nord
0005 Fenster 2 FL_ 1-017 0,85 1,91 0,510 0,731
0007 Eingangstür 2 FL_ 1-013 0,85 2,26 0,600 1,011

4,17 1,742
Ost
0003 Fenster 2 FL_ 1-010 0,85 1,91 0,510 0,731
0006 Terrassentür 2 FL_ 1-008 0,85 2,26 0,510 0,861

4,17 1,592
Süd
0001 Fenster 1 FL_ 1-012 0,85 1,15 0,510 0,441
0002 Fenster 2 FL_ 1-013 0,85 1,91 0,510 0,731
0004 Fenster 1 FL_ 1-011 0,85 1,15 0,510 0,441
0008 Terrassentür 2 FL_ 1-010 0,85 3,05 0,510 1,161

7,27 2,784

Aw Qs, h
m2 kWh/a

Nord 6,40 669
Ost 6,40 1.028
Süd 10,66 2.280

3.978 0 1500 3000 4500 600023,46

Orientierungsdiagramm
Das Diagramm zeigt die Orientierungen und Flächen von opaken und transparenten Bauteilen

opak

transparent
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kWh/m2 kWh/m2 kWh/m2kWh/m2kWh/m2kWh/m2

Großraming, 394 m
NO/NW N HO/WSO/SWS

Strahlungsintensitäten

29,5611,5212,4119,5135,4745,52Jan.
49,5217,8319,8131,2050,5162,40Feb.
81,7126,9633,5051,4768,6378,44Mär.

110,0138,5049,5066,0075,9077,00Apr.
147,6353,1467,9185,6287,1081,19Mai
144,5654,9369,3882,3980,9570,83Jun.

152,9656,5971,8988,7287,1978,01Jul.
135,2944,6460,8881,1787,9483,88Aug.
98,4835,4543,3361,0574,8481,74Sep.

63,8521,7125,5440,8661,3073,43Okt.
32,5712,7013,3521,1737,7848,20Nov.
22,709,089,5315,2129,7438,59Dez.
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35,14Le
13,94Lu
0,00Lg

54,64LT
42,13LV

0,204Um

W/K
W/K

W/m2K

5,56

Wohnen

... gegen Außen

... über Unbeheizt

... über das Erdreich

... Leitwertzuschlag für linienformige und punktförmige Wärmebrücken

Transmissionsleitwert der Gebäudehülle

Mittlerer Wärmedurchgangskoeffizient

Lüftungsleitwert

Bauteile gegen Außenluft
... gegen Außen, über Unbeheizt und das Erdreich

m2 W/m2K f W/Kf FH

Nord
0005 Fenster 2 FL_ 1-017 2,80 0,740 1,0 2,07
0007 Eingangstür 2 FL_ 1-013 3,60 1,200 1,0 4,32
0001 Außenwand 38 + WD 34,00 0,169 1,0 5,75

40,40 12,14

Ost
0003 Fenster 2 FL_ 1-010 2,80 0,740 1,0 2,07
0006 Terrassentür 2 FL_ 1-008 3,60 0,740 1,0 2,66
0001 Außenwand 38 + WD 27,98 0,169 1,0 4,73
0002 Loggiawand 38 + WD 3,68 0,169 1,0 0,62

38,06 10,08

Süd
0001 Fenster 1 FL_ 1-012 1,68 0,740 1,0 1,24
0002 Fenster 2 FL_ 1-013 2,80 0,740 1,0 2,07
0004 Fenster 1 FL_ 1-011 1,68 0,740 1,0 1,24
0008 Terrassentür 2 FL_ 1-010 4,50 0,740 1,0 3,33
0001 Außenwand 38 + WD 21,75 0,169 1,0 3,68
0002 Loggiawand 38 + WD 7,99 0,169 1,0 1,35

40,40 12,91

Horizontal
0003 Decke gg. Dachraum 148,95 0,104 0,9 13,94

148,95 13,94

267,84Summe

W/K5,56

... Leitwertzuschlag für linienformige und punktförmige Wärmebrücken
Leitwerte über Wärmebrücken

Wärmebrücken pauschal

ArchiPHYSIK 14.0.85 - lizenziert für IFEA 10.05.2017stockman
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Leitwerte
1401435_Feuerwehrzeughaus Großraming_Wohnung_Ausführung

VL =
n = 0,40 1/h

m³

W/K

... über Lüftung

Fensterlüftung

Lüftungsleitwert

Lüftungsvolumen
Luftwechselrate

309,83

42,13

ArchiPHYSIK 14.0.85 - lizenziert für IFEA 10.05.2017stockman
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A-I
Außenwand 38 + WD0001

AW

Sanierung

d [m] R [m2K/W][W/mK]

1 Baumit SilikonPutz 0,0020 0,700 0,003
2 EPS - F 0,2000 0,040 5,000
3 Außenputz 0,0250 1,400 0,018B

4 Betonhohlstein (R = 1200) 0,3800 0,550 0,691B

5 Innenputz (Kalk-Zement) R = 1600 0,0150 0,700 0,021B

0,6220 RT =
Wärmeübergangswiderstände

5,903
0,170

0,169U =B = Bestand

O-U
Decke gg. Dachraum0003

DGD

Sanierung

d [m] R [m2K/W][W/mK]

1 Verlegeplatte P3 0,0190 0,130 0,146
2 EPS W-20 0,0500 0,038 1,316
3 EPS W-20 0,1000 0,038 2,632
4 EPS W-20 0,1000 0,038 2,632
5 Holzspanplatte 0,0200 0,130 0,154B

6 EPS 0,1000 0,041 2,439B

7 Stahlbeton-Decke 0,2400 2,300 0,104B

0,6290 RT =
Wärmeübergangswiderstände

9,623
0,200

0,104U =B = Bestand

Eingangstür 2 FL_ 1-0130007
AT

Neubau

Länge g Fläche % U
m W/mK - m² W/m²K

2,26 62,800,600 1,20Verglasung
1,33 37,20 1,20Rahmen

10,37Glasrandverbund

1,203,60vorh.
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Fenster 1 FL_ 1-0110004
AF

Sanierung

Länge g Fläche % U
m W/mK - m² W/m²K

1,15 68,800,510 0,74Verglasung
0,52 31,20 0,74Rahmen

4,32Glasrandverbund

0,741,68vorh.

Fenster 1 FL_ 1-0120001
AF

Sanierung

Länge g Fläche % U
m W/mK - m² W/m²K

1,15 68,800,510 0,74Verglasung
0,52 31,20 0,74Rahmen

4,32Glasrandverbund

0,741,68vorh.

Fenster 2 FL_ 1-0100003
AF

Sanierung

Länge g Fläche % U
m W/mK - m² W/m²K

1,91 68,300,510 0,74Verglasung
0,88 31,70 0,74Rahmen

7,96Glasrandverbund

0,742,80vorh.

Fenster 2 FL_ 1-0130002
AF

Sanierung

Länge g Fläche % U
m W/mK - m² W/m²K

1,91 68,300,510 0,74Verglasung
0,88 31,70 0,74Rahmen

7,96Glasrandverbund

0,742,80vorh.

ArchiPHYSIK 14.0.85 - lizenziert für IFEA 10.05.2017stockman
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Fenster 2 FL_ 1-0170005
AF

Sanierung

Länge g Fläche % U
m W/mK - m² W/m²K

1,91 68,300,510 0,74Verglasung
0,88 31,70 0,74Rahmen

7,96Glasrandverbund

0,742,80vorh.

A-I
Loggiawand 38 + WD0002

AW

Sanierung

d [m] R [m2K/W][W/mK]

1 Baumit SilikonPutz 0,0020 0,700 0,003
2 EPS - F 0,2000 0,040 5,000
3 Außenputz 0,0250 1,400 0,018B

4 Betonhohlstein (R = 1200) 0,3800 0,550 0,691B

5 Innenputz (Kalk-Zement) R = 1600 0,0150 0,700 0,021B

0,6220 RT =
Wärmeübergangswiderstände

5,903
0,170

0,169U =B = Bestand

Terrassentür 2 FL_ 1-0080006
AT

Neubau

Länge g Fläche % U
m W/mK - m² W/m²K

2,26 62,800,510 0,74Verglasung
1,33 37,20 0,74Rahmen

10,37Glasrandverbund

0,743,60vorh.

Terrassentür 2 FL_ 1-0100008
AT

Sanierung

Länge g Fläche % U
m W/mK - m² W/m²K

3,05 67,900,510 0,74Verglasung
1,44 32,10 0,74Rahmen

11,17Glasrandverbund

0,744,50vorh.
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