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Dieser Energieausweis entspricht den Vorgaben der Richtlinie 6 "Energieeinsparung und Warmeschutz" des EA-01-2007-SW-a
Osterreichischen Instituts fur Bautechnik in Umsetzung der Richtlinie 2002/91/EG (iber die Gesamtenergieeffizienz EA-NWG
von Gebauden und des Energieausweis-Vorlage-Gesetzes (EAVG). 25.04.2007
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Energieausweis fur Nicht-Wohngeb&ude

gemaR ONORM H5055 =
und Richtlinie 2002/91/EG Osterreichisches Institut fiir Bautechnik

GEBAUDEDATEN KLIMADATEN
Brutto-Grundflache 156 m2 Klimaregion NF
konditioniertes Brutto-Volumen 482 m3 Seehdhe 442 m
charakteristische Lange (Ic) 1,61 m Heizgradtage 3634 Kd
Kompaktheit (A/V) 0,62 1/m Heiztage 299 d
mittlerer U-Wert (Um) 0,65 W/m2K Norm - AuBentemperatur -14,1 °C
LEK - Wert 54 Soll - Innentemperatur 20 °C
Referenzklima Standortklima
zonenbezogen spezifisch zonenbezogen spezifisch

HWB* 16.290 kWh/a 33,82 kWh/m3a

HWB 16.700 kWh/a 106,79 kWh/m?2a 18.562 kWh/a 118,70 kWh/m?2a

WWWB 736 kWh/a 4,71 kWh/m?2a

NERLT-h

KB* 2 kWh/a 0,00 kWh/m3a

KB 282 kWh/a 1,81 kWh/m?a

NERLT-k

NERLT-d

NE

HTEB-RH 481 kWhl/a 3,07 kWh/m?2a

HTEB-WW 124 kwWh/a 0,80 kWh/m?2a

HTEB 728 kWh/a 4,66 kWh/m?2a

KTEB

HEB 20.027 kWh/a 128,07 kWh/m2a

KEB

RLTEB

BelEB k.A*kWh/a  k.A* kWh/m2a

EEB 20.309 kWh/a 129,87 kWh/m?2a

PEB

CcOo2

* k.A. = keine Angabe, die Teile fur die Berechnung wurden nicht ausgefuhrt

ERLAUTERUNGEN
Endenergiebedarf (EEB): Energiemenge die dem Energiesystem des Gebaudes fir Heizung und
Warmwasserversorgung inklusive notwendiger Energiemengen fir die Hilfsbetriebe
bei einer typischen Standardnutzung zugefiihrt werden muss.
Die Energiekennzahlen dieses Energieausweises dienen ausschlief3lich der Information. Aufgrund der idealisierten Eingangsparameter kénnen EA-01-2007-SW-a
bei tatsachlicher Nutzung erhebliche Abweichungen auftreten. Insbesondere Nutzungseinheiten in besonderer Lage kénnen aus Griinden der EA-NWG
Geometrie und der Lage hinsichtlich ihrer Energiekennzahlen von den hier angegebenen abweichen. 25.04.2007
GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at Bearbeiter Pat
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Gebaudedaten

Brutto-Grundflache BGF 156 m? charakteristische Lange Ic 1,61 m
Konditioniertes Brutto-Volumen 482 m3 Kompaktheit Ag / Vg 0,62 mt
Gebaudehiiliflache Ag 299 m?

Ermittlung der Eingabedaten
Geometrische Daten:
Bauphysikalische Daten:
Haustechnik Daten:

Ergebnisse am tatsachlichen Standort: GroRraming

Leitwert Ly 192,6 WIK
Mittlerer U-Wert (Warmedurchgangskoeffizient) U, 0,65 W/m2K
Heizlast Py 8,2 kW
Transmissionswarmeverluste Q 1 20.206 kWh/a
Liftungswéarmeverluste Q y 5.123 kWh/a
Solare Warmegewinne passiv 1 X Qs 2.894 kWh/a
Innere Warmegewinne passiv nx Q sehr schwere Bauweise 3.873 kWh/a
Heizwarmebedarf Q,, 18.562 kWh/a
Flachenbezogener Heizwarmebedarf HWB g 118,70 kWh/m2a

Ergebnisse Referenzklima

Transmissionswarmeverluste Q 1 17.939 kWh/a
Liftungswarmeverluste Q v 4,547 kWhl/a
Solare Warmegewinne passiv N X Qs 2.294 kWh/a
Innere Warmegewinne passiv nx Q 3.492 kWh/a
Heizwarmebedarf Q4 16.700 kWh/a
Flachenbezogener Heizwarmebedarf HWB ggF ref 106,79 kWh/m2a

Haustechniksystem
Raumheizung: Nah-/Fernwarme (Fernwarme)

Warmwasser: Nah-/Fernwarme (Fernwarme)

RLT Anlage: naturliche Konditionierung

Berechnungsgrundlagen

Der Energieausweis wurde mit folgenden ONORMen und Hilfsmitteln erstellt: GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at

Bauteile nach ON EN I1SO 6946 / Fenster nach ON EN ISO 10077-1 / Erdberuhrte Bauteile vereinfacht nach ON B 8110-6 / Unkonditionierte
Gebaudeteile vereinfacht nach ON B 8110-6 / Warmebrucken pauschal nach ON B 8110-6 / Verschattung vereinfacht nach ON B 8110-6

Verwendete Normen und Richtlinien:
B 8110-1 /ON B 8110-2 /ON B 8110-3 / ON B 8110-5 / ON B 8110-6 / ON H 5055 / ON H 5056 / ON H 5057 / ON H 5058 / ON H 5059 / ON
EN ISO 13790 /ON ENISO 13370 /ON EN ISO 6946 /ON EN ISO 10077-1 /ON EN 12831 / OIB Richtlinie 6

Anmerkung:

Der Energieausweis dient zur Information tiber den energetischen Standard des Geb&audes. Der Berechnung liegen durchschnittliche Klimadaten,
standardisierte interne Warmegewinne sowie ein standardisiertes Nutzerverhalten zugrunde. Die errechneten Bedarfswerte konnen daher von den
tatsachlichen Verbrauchswerten abweichen. Bei Mehrfamilienwohnh&usern ergeben sich je nach Lage der Wohnung im Geb&ude unterschiedliche
Energiekennzahlen. Fir die exakte Auslegung der Heizungsanlage muss eine Berechnung der Heizlast gemaR ONORM H 7500 erstellt werden.
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Heizlast - Berechnung
Gemeindeamt Grof3raming Wohnungen

Vereinfachte Berechnung des zeitbezogenen

Warmeverlustes (Heizlast) von Gebauden gemaR OO

Energieausweis
Berechnungsblatt

Bauherr

Gemeinde Grof3raming
Kirchenplatz 1

4463 Grof3raming

Planer / Baumeister / Baufirma

Tel.:
Norm-AulRentemperatur: -14,1 °C Standort:  Grol3raming
Berechnungs-Raumtemperatur: 20 °C Brutto-Rauminhalt der
Temperatur-Differenz: 34,1 K beheizten Gebaudeteile: 481,63 m3
Gebaudehdiillflache: 298,55 m?
Bauteile Flich Warmed.- Korr.-  Korr.- AxUxf
ache koeffiz. faktor  faktor
A U f ffh
mq  [Wim2K]  [1] [1] [W/K]
ADO1 Decke zu unkonditioniertem geschloss. Dachraum 103,23 0,300 0,90 27,87
AWO01 AuRenwand DG 47,90 1,550 1,00 74,25
DS01 Dachschrage 88,81 0,300 1,00 26,64
FE/TU Fenster u. Tiren 15,96 1,851 1,00 29,53
IW01 Wand zu unkonditioniertem geschlossenen 42,65 0,500 0,90 19,19
Dachraum
ZD01 warme Zwischendecke gegen getrennte Wohn-und 172,00 0,518
Betriebseinheiten
Summe OBEN-Bauteile 195,76
Summe AulRenwandflachen 47,90
Summe Innenwandflachen 42,65
Fensteranteil in AuRenwanden 14,5 % 8,10
Fenster in Innenwanden 4,13
Fenster in Deckenflachen 3,72
Summe [WIK] 177
Warmebricken (pauschal) [W/K] 15
Transmissions - Leitwert Lt [W/K] 193
Luftungs - Leitwert Ly, [W/K] 48,89
Gebaude - Heizlast Py [kKW] 8,24
Flachenbez. Heizlast P, bei einer BGFvon 156 m2 [W/m2 BGF] 52,66
Gebaude - Heizlast P,,;, (EN 12831 vereinfacht) Luftwechsel = 1,00 1/h [kW] 11,04

Die berechnete Heizlast kann von jener gemaR ONORM H 7500 bzw. EN ISO 12831 abweichen und ersetzt nicht den Nachweis der Geb&dude-Normheizlast

gemanr ONORM H 7500 bzw. EN ISO 12831. Die vereinfachte Heizlast EN 12831 beriicksichtigt nicht die Aufheizleistung und gilt nur fiir Standardflle.
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Bauteilbeschreibung
Gemeindeamt Grof3raming Wohnungen

ZD01 warme Zwischendecke gegen getrennte Wohn- und Betriebseinheiten

von Innen nach Au3en Dicke
1.202.02 Stahlbeton B 0,2000
Splittschiittung B 0,0600
Polsterholz dazw. B 10,0 % 0,0500
Dammfilz B 90,0 %
Holz - Brettschichtholz B 0,0500
RTo 1,9697 RTu 1,8910 RT 1,9303 Bauteil-Dicke 0,3600

Polsterholz: Achsabstand 0,800 Breite 0,080

AWO01 AuBenwand DG

Korr.=1,0

IWO01 Wand zu unkonditioniertem geschlossenen Dachraum

Korr.=0,9
DS01 Dachschrage

Korr.=1,0
ADO1 Decke zu unkonditioniertem geschloss. Dachraum

Korr. =0,9

Einheiten: Dicke [m], Achsabstand [m], Breite [m], U-Wert [W/m2K], Dichte [kg/m3], A [W/mK]
*... Schicht z&hlt nicht zum U-Wert
RTu ... unterer Grenzwert RTo ... oberer Grenzwert laut ONORM EN I1SO 6946

A
2,300
0,700
0,120
0,040
0,120

U-Wert

Rse+Rsi 0,26

Bauteil-Dicke 0,5300

Bauteil-Dicke 0,2000

Bauteil-Dicke 0,2000

Bauteil-Dicke 0,3000

B... Bestandsschicht

U-Wert

U-Wert

U-Wert

U-Wert

d/ A
0,087
0,086
0,042
1,125
0,417

0,52

1,55

0,50

0,30

0,30
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Geometrieausdruck

Gemeindeamt GrofRraming Wohnungen

DG Dachkdrper

Nr 62
95

:

h2

DG Summe

DG BGF - Reduzierung

Deckenvolumen ZzD01

Dachnei gung a(°) 42,00

a = 10,00
hl= 1,00

I'i chte Raumhdhe(h)=
BGF 172, 00n?

Dachfl .
Decke

Wand WL
Wand W2
Wand W8
Wand W

Decke
Boden

92, 54n¢
103, 23n?
24, 40n?
17, 20n?
24, 40n?
17, 20n?
Dach 92, 54n?
103, 23n?
-172, 00n?

17,20
1,00

2,50 + obere Decke:

BRI 419, 71n®

AW1 Auflenwand DG
I W1 Wand zu unkondi tioni ertem geschl ossen
AW1 Aullenwand DG
I W1 Wand zu unkonditioni ertem geschl ossen
DS01 Dachschr éage
ADO1 Decke zu unkonditioniertem geschl oss.

ZD01 war me Zwi schendecke gegen getrennte W

DG Bruttogrundflache [m?2]:
DG Bruttorauminhalt [m?3]:

BGF Reduzi erung = BG-- Hohe kleiner 1.5 m

Reduzi erung

Summe Reduzierung Bruttogrundflache [m?]:

Fl ache

172,00 n?

-15,62 n?

Bruttorauminhalt [m3]:

Fassadenstreifen - Automatische Ermittlung

lichte Raumhiohe

Flache Fassadenstreifen

Dicke Fassadenstreifen

Wand Boden
AW1 - ZDO1
IW1 - ZzDo1

D cke

0, 360m
0, 360m

x Dicke 0,36 m=

Lange

20, 00m
34, 40m

0,30 => 2,80m

172,00
419,71

-15,62

61, 92 n?

61,92

Fl ache

7, 20m?
12, 38n?
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Geometrieausdruck
Gemeindeamt GrofRraming Wohnungen

Gesamtsumme Bruttogeschof¥flache [m?2]: 156,38
Gesamtsumme Bruttorauminhalt [m3]: 481,63
GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at Bearbeiter Pat
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Fenster und Turen Referenzklima

Gemeindeamt GrofRsraming Wohnungen

Bauteil Anz.Bezeichnung Breite Hohe Flache Ug uf PSI Ag Uw AxUxf | g fs z amsc
[m] [m] [m?2]  [W/m2K] [W/m2K] [W/mK] [m?] [W/m2K] [WIK]
N
DG DsSo01 4 F30,55x0,70 0,55 0,70 1,54 1,08 1,90 2,93| 0,62 0,75 1,00 0,30
DG DSO01 2 F40,78x 1,40 0,78 1,40 2,18 1,53 1,90 4,15| 0,62 0,75 1,00 0,30
6 3,72 7,08
(0]
| DG AW01 3 F20,90x 1,50 0,90 1,50 4,05 2,84 1,90 7,70| 0,62 0,75 1,00 0,39
3 4,05 7,70
S
| DG Iwo1l 3 F11,06 x1,30 1,06 1,30 4,13 2,89 1,90 7,07| 0,62 0,75 1,00 0,67
3 4,13 7,07
W
| DG AW01 3 F20,90x 1,50 0,90 1,50 4,05 2,84 1,90 7,70| 0,62 0,75 1,00 0,39
3 4,05 7,70
Summe 15 15,95 29,55

Ug... Uwert Glas  Uf... Uwert Rahmen
g... Energiedurchlassgrad Verglasung
gw... effektiv wirksamer Gesamtenergiedurchlassgrad

z... Abminderungsfakt. fir bewegliche Sonnenschutzeinricht.

PSI... Linearer Korrekturkoeffizient
fs... Verschattungsfaktor

gw=g+*0,98*0,9
amsc... Param. zur Bewert. der Aktivierung von Sonnenschutzeinricht. Sommer

Ag... Glasflache

GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at
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Monatsbilanzverfahren HWB

Gemeindeamt Grof3raming Wohnungen

Standort: GrofRraming

BGF[m?3 = 156,38 LT[W/K] = 192,61 Innentemp.[°C]= 20

BRI [m?3] = 481,63 Lv[W/K] = 48,89 gih [W/m?] = 3,75
Monate Tage Mittlere  Transmissions- Liftungs- Warme-  Innere Solare Gesamt- Verhéaltnis Ausnutz- Warme-
AuR3en- warme- warme- verluste Gewinne Gewinne Gewinne Gewinn/ ungsgrad bedarf

temperaturen  verluste verluste Verlust

[°C] [kWh/a] [kWh/a] [kWh/a] [kWh/a] [kWh/a] [kWh/a] [kWh/a]
Janner 31 -2,13 3.171 810 3.981 349 120 469 0,12 1,00 3.513
Februar 28 -0,27 2.623 646 3.269 315 175 491 0,15 1,00 2.778
Marz 31 3,54 2.359 603 2.962 349 255 604 0,20 1,00 2.358
April 30 7,90 1.678 424 2.103 338 314 651 0,31 1,00 1.451
Mai 31 12,49 1.077 275 1.352 349 401 750 0,55 1,00 604
Juni 30 15,55 617 156 773 338 386 724 0,94 0,92 106
Juli 31 17,33 382 98 480 349 394 743 1,55 0,64 4
August 31 16,81 457 117 573 349 375 724 1,26 0,77 19
September 30 13,68 876 221 1.098 338 296 634 0,58 1,00 466
Oktober 31 8,64 1.628 416 2.044 349 215 564 0,28 1,00 1.480
November 30 3,09 2.345 593 2.938 338 129 466 0,16 1,00 2.472
Dezember 31 -0,88 2.992 765 3.757 349 97 446 0,12 1,00 3.311
Gesamt 365 20.206 5.123  25.329 4.110 3.156 7.266 18.562

nutzbare Gewinne: 3.873 2.894 6.767

Ende Heizperiode:  19.06.
Beginn Heizperiode: 23.08.

EKZ =118,70 kWh/m2a
kWh/m3a

EKZ = 38,54

GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at
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Monatsbilanzverfahren HWB

Gemeindeamt Grof3raming Wohnungen

Standort: Referenzstandort (Referenzklima)

BGF[m?3 = 156,38 LT[W/K] = 192,61 Innentemp.[°C]= 20
BRI [m?3] = 481,63 Lv[W/K] = 48,89 gih [W/m?] = 3,75
Monate Tage Mittlere  Transmissions- Liftungs- Warme-  Innere Solare Gesamt- Verhéaltnis Ausnutz- Warme-
AuR3en- warme- warme- verluste Gewinne Gewinne Gewinne Gewinn/ ungsgrad bedarf
temperaturen  verluste verluste Verlust
[°C] [kWh/a] [kWh/a] [kWh/a] [kWh/a] [kWh/a] [kWh/a] [kWh/a]
Janner 31 -1,53 3.085 789 3.874 349 106 455 0,12 1,00 3.418
Februar 28 0,73 2.494 614 3.108 315 169 484 0,16 1,00 2.624
Marz 31 4,81 2177 556 2.733 349 245 594 0,22 1,00 2.140
April 30 9,62 1.439 364 1.803 338 293 631 0,35 1,00 1.172
Mai 31 14,20 831 212 1.044 349 368 717 0,69 0,99 336
Juni 30 17,33 370 94 464 338 361 699 1,51 0,66
Juli 31 19,12 126 32 158 349 377 726 4,59 0,22
August 31 18,56 206 53 259 349 341 690 2,66 0,38
September 30 15,03 689 174 863 338 276 614 0,71 0,98 260
Oktober 31 9,64 1.485 379 1.864 349 204 553 0,30 1,00 1.311
November 30 4,16 2.197 555 2.752 338 111 448 0,16 1,00 2.303
Dezember 31 0,19 2.839 726 3.564 349 85 434 0,12 1,00 3.130
Gesamt 365 17.939 4547  22.486 4.110 2.935 7.045 16.700
nutzbare Gewinne: 3.492 2.294 5.786

EKZ =106,79 kWh/m2a
kWh/m3a

EKZ = 34,67

GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at
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Monatsbilanzverfahren KB

Gemeindeamt Grof3raming Wohnungen

Standort: GrofRraming

BGF [m?= 156,38 LT[W/K]= 192,61 Innentemp.[°C] = 26
BRI[m3]= 481,63 gic [W/m?] = 7,50 fcorr = 1,11
Monate Tage Mittlere  Transmissions- Liftungs- Warme-  Innere Solare Gesamt- Verhaltnis Ausnutz-  Kihl-
AulRen- warme- warme- verluste Gewinne Gewinne Gewinne Gewinn/ ungsgrad bedarf
temperaturen verluste verluste Verlust
[°C] [kWh/a] [kwh/a] [kWh/a] [kWh/a] [kWh/a] [kWh/a] [kWh/a]
Janner 31 -2,13 3.046 1.030 4.076 698 159 857 0,21 1,00 0
Februar 28 -0,27 2.569 837 3.406 631 234 864 0,25 1,00 0
Mérz 31 3,54 2.433 823 3.255 698 341 1.039 0,32 1,00 0
April 30 7,90 1.897 634 2.531 676 418 1.094 0,43 1,00 1
Mai 31 12,49 1.463 495 1.958 698 534 1.232 0,63 0,99 10
Juni 30 15,55 1.095 366 1.461 676 515 1.190 0,81 0,96 50
Juli 31 17,33 938 317 1.256 698 526 1.224 0,97 0,91 128
August 31 16,81 995 336 1.331 698 500 1.198 0,90 0,94 86
September 30 13,68 1.201 432 1.722 676 395 1.070 0,62 0,99
Oktober 31 8,64 1.880 636 2.516 698 287 985 0,39 1,00
November 30 3,09 2.401 803 3.204 676 171 847 0,26 1,00
Dezember 31 -0,88 2911 985 3.895 698 129 827 0,21 1,00
Gesamt 365 22.919 7.693 30.612 8.219 4.208 12.427 282
KB = 1,81 kWh/m?2a
KB = 1.805 Wh/m2a

GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at
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Monatsbilanzverfahren KB

Gemeindeamt Grof3raming Wohnungen

Standort: Referenzstandort (Referenzklima)

BGF [m?] = 156,38 LT[W/K]= 192,61 Innentemp.[°C] = 26
BRI[m3 = 481,63 gic [W/im?] = 7,50 fcorr = 1,00
Monate Tage Mittlere  Transmissions- Liftungs- Warme-  Innere Solare Gesamt- Verhaltnis Ausnutz-  Kihl-
AulRen- warme- warme- verluste Gewinne Gewinne Gewinne Gewinn/ ungsgrad bedarf
temperaturen verluste verluste Verlust

[°C] [kWh/a] [kWh/a] [kWh/a] [kWh/a] [kWh/a] [kWh/a] [kWh/a]
Janner 31 -1,53 2.981 340 3.321 0 142 142 0,04 1,00 0
Februar 28 0,73 2472 282 2.753 0 225 225 0,08 1,00 0
Méarz 31 4,81 2.295 262 2.556 0 326 326 0,13 1,00 0
April 30 9,62 1.717 196 1.912 0 391 391 0,20 1,00 0
Mai 31 14,20 1.278 146 1.423 0 490 490 0,34 1,00 0
Juni 30 17,33 909 104 1.012 0 481 481 0,48 1,00 0
Juli 31 19,12 745 85 830 0 503 503 0,61 1,00 2
August 31 18,56 806 92 897 0 455 455 0,51 1,00 0
September 30 15,03 1.150 131 1.281 0 368 368 0,29 1,00 0
Oktober 31 9,64 1.772 202 1.973 0 272 272 0,14 1,00 0
November 30 4,16 2.289 261 2.550 0 148 148 0,06 1,00 0
Dezember 31 0,19 2.795 319 3.113 0 113 113 0,04 1,00 0
Gesamt 365 21.205 2417  23.622 0 3.914 3.914 2
KB* = 0,00 kWh/m3a

KB* = 4,43 Wh/m3a

GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at
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RH-Eingabe
Gemeindeamt Grof3raming Wohnungen

Raumheizung - Eingabedaten

Allgemeine Daten

Art der Raumheizung gebé&udezentral
Warmeabgabe
Warmeabgabetyp Kleinflachige Warmeabgabe wie Radiatoren, Einzelraumheizer

Systemtemperatur Heizung 70°/55° - Kleinflachige Abgabe
Regelféhigkeit Einzelraumregelung mit Thermostatventilen
Heizkostenabrechnung Individuelle Warmeverbrauchsermittlung und Heizkostenabrechnung (Fixwert)

Warmeverteilung

gedammt Verhdltnis AuR3en- Dammung Leitungslange | 4
Dammstoffdicke zu Durchmesser Armaturen [m] Langen It. Default
Rohrdurchmesser [mm]
Verteilleitungen  Nein 20,0 Nein 13,50 konditionierter Bereich
Steigleitungen Nein 20,0 Nein 12,51 konditionierter Bereich
Anbindeleitungen Nein 20,0 Nein 87,57

Warmespeicher kein Warmespeicher vorhanden

Warmebereitstellung

Bereitstellungssystem Nah-/Fernwarme

Betriebsweise gleitender Betrieb

Nennwéarmeleistung 8,10 kw

Hilfsenerqie - elektrische Leistung

Umwalzpumpe 53,51 W Defaultwert

GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at Bearbeiter Pat
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WWB-Eingabe
Gemeindeamt Grof3raming Wohnungen

Warmwasserbereitung - Eingabedaten

Allgemeine Daten

Art der Warmwasserb. dezentral

Heizperiode getrennt von Warmebereitschaftssystem Raumheizung

Warmeabgabe

Heizkostenabrechnung Individuelle Warmeverbrauchsermittlung und Heizkostenabrechnung (Fixwert)

Warmeverteilung ohne Zirkulation

gedammt Verhéltnis
Dammstoffdicke zu
Rohrdurchmesser
Verteilleitungen
Steigleitungen
Stichleitungen Ja 1/3

Leitungslange
[m]

0,00
0,00

Langen It. Default

25,02 Material Stahl (Fix) 2,42 W/m

Warmespeicher kein Warmespeicher vorhanden

Warmebereitstellung

Bereitstellungssystem Nah-/Fernwarme

GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at
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Heizenergiebedarf
Gemeindeamt Grof3raming Wohnungen

Heizenergiebedarf - HEB - GESAMT

Heizenergiebedarf (HEB)

Heiztechnikenergiebedarf (HTEB)

20.027 kWh/a

728

Heizwarmebedarf - HWB

Transmissionswarmeverluste
Luftungswarmeverluste

Warmeverluste

Solare Warmegewinne
Innere Warmegewinne

Warmegewinne

Heizwarmebedarf

20.206
5.123

25.329 kWh/a

2.894
3.873

6.767 kWh/a

18.562 kWh/a

Warmwasserbereitung - WWB

Wérmeenergie
Warmwasserwarmebedarf (WWWB)

Verluste der Warmeahbgabe
Verluste der Warmeverteilung
Verluste des Warmespeichers
Verluste der Warmebereitstellung

Verluste Warmwasserbereitung

Hilfsenergie

Energiebedarf Warmeverteilung
Energiebedarf Warmespeicherung
Energiebedarf Warmebereitstellung

Summe Hilfsenergiebedarf

HEB - Warmwasser

HTEB - Warmwasser

736

39
68

0
17

124 kWh/a

0
0
0

0 kWh/a

861 kWh/a
124 kWh/a
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Heizenergiebedarf
Gemeindeamt Grof3raming Wohnungen

Raumheizung - RH
Warmeenergie

Verluste der Warmeabgabe 791
Verluste der Warmeverteilung 6.159
Verluste des Warmespeichers 0
Verluste der Warmebereitstellung 373
Verluste Raumheizung 7.323 kWh/a
Hilfsenergie

Energiebedarf Warmeabgabe 0
Energiebedarf Warmeverteilung 123
Energiebedarf Warmespeicherung 0
Energiebedarf Warmebereitstellung 0
Summe Hilfsenergiebedarf 123 kWh/a
HEB - Raumheizung 19.043 kWh/a
HTEB - Raumheizung 481 kWh/a

Zurickgewinnbare Verluste
Raumheizung -6.884
Warmwasserbereitung -99
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