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Energieausweis fur Wohngebaude
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OiB OSTERREICHISCHES OIB-Richtlinie 6 \/ U \}

INsTITUT FUR BAUTECHNIK Ausgabe: April 2019 S W B au p h y S i k
BEZEICHNUNG NH - BV 68530 - Groraming 20, 4463 Grof3raming Umsetzungsstand Ist-Zustand
Gebaude(-teil) Baujahr 1961
Nutzungsprofil Wohngebaude mit einer oder zwei Nutzungseinheiten Letzte Veranderung Sanierung: 2016
Strale GrofRraming 20 Katastralgemeinde Hintstein
PLZ/Ort 4463 Grofiraming KG-Nr. 49307
Grundstuicksnr. 698/40 Seehdhe 442 m

SPEZIFISCHER REFERENZ-HEIZWARMEBEDARF, PRIMARENERGIEBEDARF,
KOHLENDIOXIDEMISSIONEN und GESAMTENERGIEEFFIZIENZ-FAKTOR jeweils unter STANDORTKLIMA-(SK)-Bedingungen

HWB Ref,sk PEB sk CO 2¢q,5k f GEE, sk
A++
A+
HWBRes: Der Referenz-Heizwéarmebedarf ist jene Warmemenge, die in den Rdumen EEB: Der Endenergiebedarf umfasst zuséatzlich zum Heizenergiebedarf den
bereitgestellt werden muss, um diese auf einer normativ geforderten Raumtemperatur, Haushaltsstrombedarf, abztiglich allfalliger Endenergieertrage und zuziglich eines
ohne Beriicksichtigung allfélliger Ertrage aus Warmerilickgewinnung, zu halten. dafiir notwendigen Hilfsenergiebedarfs. Der Endenergiebedarf entspricht jener
Energiemenge, die eingekauft werden muss (Lieferenergiebedarf).
WWWB: Der War warmebedarf ist in Abhangigkeit der Gebaudekategorie
als flachenbezogener Defaultwert festgelegt. feee: Der Gesamtenergieeffizienz-Faktor ist der Quotient aus einerseits dem
Endenergiebedarf abziiglich allfélliger Endenergieertrage und zuziiglich des dafiir
HEB: Beim Heizenergiebedarf werden zusatzlich zum Heiz- und Warmwasser- notwendigen Hilfsenergiebedarfs und andererseits einem Referenz-Endenergiebedarf
warmebedarf die Verluste des gebdudetechnischen Systems beriicksichtigt, dazu (Anforderung 2007).
zahlen insbesondere die Verluste der Warmebereitstellung, der Warmeverteilung,
der Warmespeicherung und der Warmeabgabe sowie allfalliger Hilfsenergie. PEB: Der Primérenergiebedarf ist der Endenergiebedarf einschlieflich der Verluste in
allen Vorketten. Der Primarenergiebedarf weist einen erneuerbaren (PEB em.) und
HHSB: Der Haushaltsstrombedarf ist als flachenbezogener Defaultwert festgelegt. einen nicht erneuerbaren (PEB n.em.) Anteil auf.
Er entspricht in etwa dem durchschnittlichen flichenbezogenen Stromverbrauch
eines Osterreichischen Haushalts. CO2eq: Gesamte dem Endenergiebedarf zuzurechnenden dquivalenten

Kohlendioxidemissionen (Treibhausgase), einschlieRlich jener fiir Vorketten.

RK: Das Referenzklima ist ein virtuelles Klima. Es dient zur Ermittlung von

Energiekennzahlen. SK: Das Standortklima ist das reale Klima am Gebaudestandort. Dieses Klimamodell
wurde auf Basis der Primardaten (1970 bis 1999) der Zentralanstalt fiir Meteorologie
und Geodynamik fiir die Jahre 1978 bis 2007 gegeniiber der Vorfassung aktualisiert.

headarf

Alle Werte gelten unter der Annahme eines normierten Benutzerlnnenverhaltens. Sie geben den Jahr f pro Quadrat

Brutto-Grundflache an.

Dieser Energieausweis entspricht den Vorgaben der OIB-Richtlinie 6 ,Energieeinsparung und Warmeschutz* des Osterreichischen Instituts fiir Bautechnik in Umsetzung der Richtlinie
2010/31/EU vom 19. Mai 2010 uber die Gesamtenergieeffizienz von Gebauden bzw. 2018/844/EU vom 30. Mai 2018 und des Energieausweis-Vorlage-Gesetzes (EAVG). Der
Ermittlungszeitraum fiir die Konversionsfaktoren fiir Primarenergie und Kohlendioxidemissionen ist fiir Strom: 2013-09 — 2018-08, und es wurden Ubliche Allokationsregeln unterstellt.
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GEBAUDEKENNDATEN EA-Art:
Brutto-Grundflache (BGF) 220,3 m? Heiztage 295d Art der Liiftung Fensterliftung
Bezugsfléche (BF) 176,2 m? Heizgradtage 4012 Kd Solarthermie - m?
Brutto-Volumen (Vg) 689,5 m* Klimaregion NF Photovoltaik - kWp
Gebaude-Hiiliflache (A) 437,2 m? Norm-AuRentemperatur -141°C Stromspeicher -
Kompaktheit (A/V) 0,63 1/m Soll-Innentemperatur 220°C WW-WB-System (primér) Stromdirekt
charakteristische Lédnge (Ic) 1,58 m mittlerer U-Wert 0,56 W/im?K WW-WB-System (sek.) -
Teil-BGF -m? LEK -Wert 47,09 RH-WB-System (primar) FWern.
Teil-BF -m? Bauweise schwer RH-WB-System (sek.)
Teil-Vg -m?
WARME- UND ENERGIEBEDARF (Referenzklima)

Ergebnisse
Referenz-Heizwarmebedarf HWBRetrx = 85,1 kWh/m2a
Heizwarmebedarf HWBRrk = 85,1 kWh/m3a
Endenergiebedarf EEBrk = 120,6 kWh/mZa
Gesamtenergieeffizienz-Faktor foeerk = 1,44
WARME- UND ENERGIEBEDARF (Standortklima)
Referenz-Heizwarmebedarf QnRef,SK = 22 095 kwh/a HWBRetsk = 100,3 kWh/m?a
Heizwarmebedarf Qnsk = 22095 kWh/a HWB sk = 100,3 kWh/m?a
Warmwasserwarmebedarf Quw = 1688 kWh/a WWWB = 7,7 kWh/m?a
Heizenergiebedarf Queesk = 27 034 kWh/a HEBsk = 122,7 kWh/m?a
Energieaufwandszahl Warmwasser eawzww = 2,25
Energieaufwandszahl Raumheizung eawzrH = 1,05
Energieaufwandszahl Heizen eavzH = 1,14
Haushaltsstrombedarf Quuss = 3060 kWh/a HHSB = 13,9 kWh/m”a
Endenergiebedarf Qeessk = 30094 kWhia EEBsk = 136,6 kWh/m?a
Primérenergiebedarf Qressk = 48 360 kWh/a PEBsk = 219,5 kWh/m?a
Primadrenergiebedarf nicht erneuerbar QpEBnem. SK = 13600 kWh/a PEBnem.sk = 61,7 kWh/m*a
Primérenergiebedarf emeuerbar QpPEBem.3Kk = 34 760 kWh/a PEBem. sk = 157.8 kWh/m?a
aquivalente Kohlendioxidemissionen Qcozeqsk = 2950 kg/a COz2eqsk = 134 ka/m’a
Gesamtenergieeffizienz-Faktor feeesk = 1,44
Photovoltaik-Export QpvEsSK = - kWh/a PVE EXPORT,SK = - kWh/im?a
ERSTELLT
GWR-Zahl Erstellerin SW Bauphysik GmbH & Co KG
Ausstellungsdatum  19.06.2026 NFEICEEREE (7, P HiE
Giltigkeitsdatum 18.06.2036 I i M% sk i #E5C
Geschaftszahl 3234-26_BV 68530 ¥
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Jerten Eingangsparameter kénnen bei tatsachlicher Nutzung erhebhche

Die Energiekennzahlen dieses Energieausweises dienen ausschiiefilich der Information Aufgrund der it
der Geometrie und der Lage hinsichtlich inrer Energiekennzahlen von den

Abweichungen auftreten. Insbesondere Nutzungseinheilen unterschiedlicher Lage kénnen aus Grund
hier angegebenen abweichen

Bearbeiter SW Bauphysik / DI Gruber
19.06.2026 Seite 2
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Datenblatt GEQ
NH - BV 68530 - GroRraming 20, 4463 GrofRraming

Anzeige in Druckwerken und elektronischen Medien

HWBRef sk 100  fgeg sk 1,44

Gebdudedaten
Brutto-Grundflache BGF 220 m? charakteristische Lange I, 1,58 m
Konditioniertes Brutto-Volumen 689 m? Kompaktheit Ag / Vg 0,63 m"
Gebaudehdiliflache Ag 437 m?

Ermittlung der Eingabedaten

Geometrische Daten: It. Planen, 1961
Bauphysikalische Daten: It. Planen und Besichtigung vor Ort, 1961, 18.06.2026
Haustechnik Daten: It. Angaben Gemeinde GroRRraming u. Besichtigung, 18.06.2026

Haustechniksystem

Raumheizung: Nah-/Fernwarme (Fernwarme aus Heizwerk (erneuerbar))
Warmwasser Stromheizung direkt (Strom)
Liftung: Fensterllftung

Berechnungsgrundlagen
Der Energieausweis wurde mit folgenden ONORMen und Hilfsmitteln erstellt: GEQ von Zehentmayer Software GmbH - www.geq.at

Bauteile nach ON EN ISO 6946 / Fenster nach ON EN ISO 10077-1 / Erdberiuhrte Bauteile vereinfacht nach ON B 8110-6-1 / Unkonditionierte
Gebaudeteile vereinfacht nach ON B 8110-6-1 / Warmebriicken pauschal nach ON B 8110-6-1 / Verschattung vereinfacht nach ON B 8110-6-1

Verwendete Normen und Richtlinien:
ONB 8110-1 /ONB 8110-2 /ON B 8110-3 /ON B 8110-5 / ON B 8110-6-1 / ON H 5056-1 / ON EN ISO 13790 / ON EN ISO 13370 / ON EN
ISO 6946 / ON EN ISO 10077-1 / OIB-Richtlinie 6 Ausgabe: April 2019

Anmerkung

Der Energieausweis dient zur Information tiber den energetischen Standard des Geb&udes. Der Berechnung liegen durchschnittliche Klimadaten,
standardisierte interne Warmegewinne sowie ein standardisiertes Nutzerverhalten zugrunde. Die errechneten Bedarfswerte konnen daher von den
tatsachlichen Verbrauchswerten abweichen. Bei Mehrfamilienwohnhausern ergeben sich je nach Lage der Wohnung im Gebaude unterschiedliche
Energiekennzahlen. Fiir die exakte Auslegung der Heizungsanlage muss eine Berechnung der Heizlast gemaR ONORM H 7500 erstellt werden.
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Empfehlungen zur Verbesserung SW BU;}uphysik

NH - BV 68530 - GroBraming 20, 4463 GroRraming

Nach derzeitigem Stand der Technik kénnen folgende VerbesserungsmaflRnahmen empfohlen werden:

- Warmedammung der Decke zum Keller

- Zur Verbesserung der energetischen Effizienz der haustechnischen Anlagen sind im Zuge von
Revisionsarbeiten oder Erneuerungen der haustechnischen Anlagen Anpassungen an den derzeitigen
Stand der Technik zu prifen bzw. durchzufiihren.

Im Anhang des Energieausweises ist anzugeben (OIB 2019): Empfehlung von Manahme deren Implementierung den Endenergiebedarf des Gebaudes reduziert
und technisch und wirtschaftlich zweckmaRig ist.
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Projektanmerkungen
NH - BV 68530 - GroRraming 20, 4463 GroRraming

Allgemein

Das vorliegende Objekt wurde am 18.06.2026 vor Ort besichtigt.
Empfohlene MalRnahmen zur Reduzierung des Endenergiebedarfs siehe Seite 4.

Bauteile
Die Bauteilaufbauten wurden It. den vorliegenden Planunterlagen und Defaultwerten eingegeben und vor Ort auf
Ubereinstimmung Uberpruft. Es wurde keine Bauteil6ffnung durchgefihrt.

Fenster

Die Eingabe der Fenstergeometrie erfolgte It. den vorliegenden Projektunterlagen und wurde teilweise vor Ort
aufgemessen.

Die warmetechnischen Kenndaten wurden entsprechend den Erkenntnissen bei der Besichtigung vor Ort
Ubernommen.

Geometrie

Eingabe der Geometrie erfolgte It. den vorhandenen Planen.

Haustechnik

Die Haustechnik wurde It. der Besichtigung vor Ort und It. Angaben des AG Gemeinde GrolRraming angesetzt.
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Abschatzung der Gebaude-Heizlast auf Basis der

Energieausweis-Berechnung

Berechnungsblatt

Bauherr
Gemeinde Grofiraming
p.A. Neue Heimat OO - Gemeinniitzige Wohnungs- u.

Planer / Baufirma / Hausverwaltung

SiedlungsgesmbH.
Gartnerstralle 9, 4020 Linz
Tel.: Tel.:
Norm-Aufientemperatur: -14,1 °C Standort: Grofliraming
Berechnungs-Raumtemperatur: 22 °C Brutto-Rauminhalt der
Temperatur-Differenz: 36,1 K beheizten Gebaudeteile: 689,47 m?
Gebaudehdillflache: 437,19 m2
Bauteile . Warmed.- Korr.- .
Flache koeffizient faktor Leitwert
A U f
[m?] [W/m2 K] [1] [W/K]
ADO1 Decke zu Dachraum 110,14 0,261 0,90 25,82
AWO01 Aulenwand - 38cm Bestand + 16cm WDVS 142,75 0,207 1,00 29,49
AWO02 Aulenwand - 25cm Bestand + 16cm WDVS 17,15 0,207 1,00 3,54
AWO03 AuRenwand bei Balkon - 38cm Bestand 9,82 1,200 1,00 11,78
FE/TU Fenster u. Tiiren 47,18 1,026 48,41
KDO01 Decke zu Keller 110,14 1,350 0,70 104,08
ZW01 Zwischenwand zu Nachbargebaude 44,97
Summe OBEN-Bauteile 110,14
Summe UNTEN-Bauteile 110,14
Summe Auflenwandflachen 169,73
Summe Wandflachen zum Bestand 44 97
Fensteranteil in AuRenwanden 21,8 % 47,18
Summe [WI/K] 223
Warmebriicken (vereinfacht) [WI/K] 22
Transmissions - Leitwert [WI/K] 245,45
Luftungs - Leitwert [WI/K] 43,62
Gebaude-Heizlast Abschatzung Luftwechsel = 0,28 1/h [kW] 10,4
Flachenbez. Heizlast Abschatzung (220 m?) [W/m? BGF] 47,37

Die Gebaude-Heizlast Abschatzung dient als Anhaltspunkt fur die Auslegung des Warmeerzeugers.
Fir die Dimensionierung ist eine Heizlast-Berechnung gemal ONORM H 7500 erforderlich.

Die erforderliche Leistung fiir die Warmwasserbereitung ist unbertcksichtigt.

GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at
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Bauteile
NH - BV 68530 - GroRraming 20, 4463 GroRraming

SW Bauphysik

AWO01 AuBenwand - 38cm Bestand + 16cm WDVS

bestehend von Innen nach Auf3en Dicke A d/ A
Aulenwand - Defaultwert MFH ab 1960 It. OIB RL 6 2019 B 0,3800 0,573 0,663
WDVS - Warmedammung B 0,1600 0,040 4,000
WDVS - Deckschichte B 0,0050 0,700 0,007
Rse+Rsi = 0,17 Dicke gesamt 0,5450 U-Wert 0,21
AW02 AuBenwand - 25cm Bestand + 16cm WDVS
bestehend von Innen nach AufRen Dicke A d/ A
AuRenwand - Defaultwert MFH ab 1960 It. OIB RL 6 2019 B 0,2500 0,377 0,663
WDVS - Warmedammung B 0,1600 0,040 4,000
WDVS - Deckschichte B 0,0050 0,700 0,007
Rse+Rsi = 0,17 Dicke gesamt 0,4150 U-Wert 0,21
AWO03 AuBenwand bei Balkon - 38cm Bestand
bestehend von Innen nach AulRen Dicke A d/ A
AuRenwand - Defaultwert MFH ab 1960 It. OIB RL 6 2019 B 0,3800 0,573 0,663
Rse+Rsi = 0,17 Dicke gesamt 0,3800 U-Wert** 1,20
ZWO01 Zwischenwand zu Nachbargebaude
bestehend
Dicke gesamt 0,5200 U-Wert 0,00
KDO01 Decke zu Keller
bestehend von Innen nach Auf3en Dicke A d/ A
Kellerdecke - Defaultwert MFH ab 1960 It. OIB RL 6 2019 B 0,3200 0,799 0,401
Rse+Rsi = 0,34 Dicke gesamt 0,3200 U-Wert** 1,35
ZDO01 warme Zwischendecke
bestehend
Dicke gesamt 0,3200 U-Wert 0,00
ADO1 Decke zu Dachraum
bestehend von Auflen nach Innen Dicke A d/ A
Dachraum - hinterltftet, Dachkonstruktion B * 0,0001 0,000 0,000
Abdeckplatte B 0,0100 0,200 0,050
Warmedammung B 0,0900 0,040 2,250
Oberste GeschoRRdecke - Defaultwert MFH ab 1960 It. OIB RL 6 B 0,3200 0,239 1,338
2019
Dicke 0,4200
Rse+Rsi = 0,2 Dicke gesamt 0,4201 U-Wert 0,26
Einheiten: Dicke [m], Achsabstand [m], Breite [m], U-Wert [W/m3K], Dichte [kg/m?], A[W/mK]
*... Schicht zahlt nicht zum U-Wert  F... enthalt Fléchenhe\zung B... Bestandsschicht **...Defaultwert It. OIB
RTu ... unterer Grenzwert RTo ... oberer Grenzwert laut ONORM EN ISO 6946
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EG Grundform
Mr 2

a
F b i
EG Ruckspr. zu Nachbar
a
MNr 22
EG Summe

OG1 Grundform
Mr2

Von EG bis 0G1

a = 10,16 b
lichte Raumhohe
BGF 111,25m?
Wand W1 29, 67m?
Wand W2 31, 97m?
Wand W3 18,22m?
Teilung
11,45m?
Wand W4 31, 97m?
Decke 111,25m?
Boden 111,25m?

Von EG bis 0G1

a= 17,42 b

lichte Raumhohe

BGF -1,11m?
Wand W1 -0,44m?
Wand W2 21,67m?
Wand W3 0,44m?
Wand W4 -21,67m?
Decke -1,11m?
Boden -1,11m?

Von EG bis 0G1

a = 10,16 b
lichte Raumhohe
BGF 111,25m?
Wand W1 30, 68m?
Wand W2 33,07m?
Wand W3 18,84m?
Teilung
11,84m?
Wand W4 33,07m?
Decke 111,25m?
Boden -111,25m?

= 10,95
2,60 + obere Decke:
BRI 324,86m?3

0,32 => 2,92m

AW02 Aubenwand - 25cm Bestand + 1l6cm WDVS
AW01l AuRenwand - 38cm Bestand + l6cm WDVS
AWO1

3,92 x 2,92 (Lange x Hohe)

AW03 AuRenwand bei Balkon - 38cm Bestand
AWO1

zD01 warme Zwischendecke
KDO1l Decke zu Keller

= 0,15
= 2,60 + obere Decke: 0,32 => 2,92m
BRI -3,25m?

AWO01l Aubenwand - 38cm Bestand + 1l6cm WDVS
ZW01l Zwischenwand zu Nachbargebaude

ZWO1

AW02 AuRenwand - 25cm Bestand + l6cm WDVS
ZD01 warme Zwischendecke

KDO1 Decke zu Keller

EG Bruttogrundflache [m?]:
EG Bruttorauminhalt [m3]:

110,14
321,61

= 10,95
= 2,60 + obere Decke:
BRI 335,98m?

0,42 => 3,02m

AW02 AuBRenwand - 25cm Bestand + 1l6cm WDVS
AW01l AuBenwand - 38cm Bestand + 1l6cm WDVS
AWO1

3,92 x 3,02 (Ladnge x Hohe)

AWO03 Aubenwand bei Balkon - 38cm Bestand
AWO1

ADO1 Decke zu Dachraum
zD01 warme Zwischendecke
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Geometrieausdruck
NH - BV 68530 - GroRraming 20, 4463 GroRraming

OG1 Riuckspr. zu Nachbar

Von EG bis 0G1

a = 17,42 b = 0,15
lichte Raumhdéhe = 2,60 + obere Decke: 0,42 => 3,02m
BGF -1,11m? BRI -3,36m?
Wand W1 -0,45m2? AWO1l AuBenwand - 38cm Bestand + l6cm WDVS
Wand W2 22,41m? ZWOl Zwischenwand zu Nachbargebadude
a Wand W3 0,45m? zZwWo1l
Wand W4 -22,41m? AW02 Aubenwand - 25cm Bestand + 16cm WDVS
Decke -1,11m? ADO1 Decke zu Dachraum
Boden 1,11m? ZDO01l warme Zwischendecke
MNr 22
0OG1 Bruttogrundflache [m?]: 110,14
OG1 Summe grundflache [m’] ’
0OG1 Bruttorauminhalt [m?]: 332,62
Deckenvolumen KDO01
Flache 110,14 m? x Dicke 0,32 m = 35,24 m3
Bruttorauminhalt [m?]: 35,24

Fassadenstreifen - Automatische Ermittlung

Wand Boden Dicke Lange Flache
AWO1 - KDO1 0,320m 27,99m 8,96m?
AW02 - KDO1 0,320m 2,74m 0,88m?
AWO3 - KDO1 0,320m 3,92m 1,25m?
lichte Raumhiohe
Dicke Fassadenstreifen
Flache Fassadenstreifen
Gesamtsumme BruttogeschoRflache [m?]: 220,28
Gesamtsumme Bruttorauminhalt [m?]: 689,47
GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at Bearbeiter SW Bauphysik / DI Gruber
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Fenster und Tiiren W B husik
NH - BV 68530 - GroBraming 20, 4463 GroRraming SW Bauphyst
Typ Bauteil Anz.Bezeichnung Breite Hohe Flache Ug Uf PSI Ag Uw AxUxf | g fs
m m m? WmK WmK WmK m?> WmkK WK
(0]
B EG AWwO01 2,40x 1,70 2,40 1,70 4,08 2,86 1,00 4,08/ 0,50 0,65
B EG AWO01 1,00 x 2,30 1,00 2,30 2,30 1,61 1,00 2,30| 0,50 0,65
B EG AWwO01 1,40 x 1,70 1,40 1,70 2,38 1,67 1,00 2,38| 0,50 0,65
B OG1 AWO01 2,40x 1,70 2,40 1,70 8,16 5,71 1,00 8,16| 0,50 0,65
16,92 11,85 16,92
S
EG AWO03 3,20 x 2,30 320 2,30 7,36 5,15 1,00 7,36| 0,50 0,65
0G1 AWO03 3,20 x 2,30 320 2,30 7,36 5,15 1,00 7,36| 0,50 0,65
14,72 10,30 14,72
W
B EG AWO1 Eingang - 2,40 x 2,56 2,40 2,56 6,14 3,07 1,20 7,37| 0,50 0,65
B EG AWO1 1,40 x 1,40 1,40 1,40 3,92 2,74 1,00 3,92| 0,50 0,65
B OG1 AWO1 Stgh - 2,40 x 0,65 2,40 0,65 1,56 1,09 1,00 1,56| 0,50 0,65
B OG1 AWO01 1,40 x 1,40 1,40 1,40 3,92 2,74 1,00 3,92| 0,50 0,65
15,54 9,64 16,77
Summe 47,18 31,79 48,41

Ug... Uwert Glas

Uf... Uwert Rahmen
g... Energiedurchlassgrad Verglasung
Typ... Prifnormmalfityp

PSI... Linearer Korrekturkoeffizient
fs... Verschattungsfaktor

Ag... Glasflache

B... Fenster gehort zum Bestand des Gebaudes
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AM/\/\SW

AVATAY

RH-Eingabe .
NH - BV 68530 - GroBraming 20, 4463 GroBraming SW Bauphysik
Raumheizung

Allgemeine Daten

Warmebereitstellung gebaudezentral

Abgabe

Haupt Warmeabgabe Radiatoren, Einzelraumheizer
Systemtemperatur 70°/55°

Regelfahigkeit Einzelraumregelung mit Thermostatventilen

Heizkostenabrechnung Individuelle Warmeverbrauchsermittiung und Heizkostenabrechnung (Fixwert)

Verteilung Leitungslangen It. Defaultwerten
gedammt Verhaltnis Dammung Leitungsldnge konditioniert

Dammstoffdicke zu Armaturen [m] [%]
Rohrdurchmesser

Verteilleitungen Ja 2/3 Nein 15,96 0

Steigleitungen Ja 2/3 Nein 17,62 90

Anbindeleitungen Ja 1/3 Nein 123,36

Speicher kein Warmespeicher vorhanden

Bereitstellung

Bereitstellungssystem Nah-/Fernwarme

Energietrager Fernwarme aus Heizwerk (erneuerbar)
Betriebsweise gleitender Betrieb

Hilfsenergie - elektrische Leistung

Umwalzpumpe 57,39 W Defaultwert

*) Wert pro Warmebereitstellungseinheit (Wohnung bzw. Nutzungseinheit)
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AMMSW

AVATAY

WWB-Eingabe ‘
NH - BV 68530 - GroBraming 20, 4463 GroRraming SW Bauphysik
Warmwasserbereitung

Allgemeine Daten
Warmebereitstellung dezentral Anzahl Einheiten 2,0 freie Eingabe

getrennt von Raumheizung

Abgabe
Heizkostenabrechnung Individuelle Warmeverbrauchsermittlung und Heizkostenabrechnung (Fixwert)
Warmeverteilung ohne Zirkulation Leitungsléangen It. Defaultwerten
gedammt Verhaltnis Leitungslange
Dammstoffdicke zu [m]
Rohrdurchmesser
Verteilleitungen 0,00
Steigleitungen 0,00
Stichleitungen* 17,62  Material Stahl 2,42 W/m
Speicher
Art des Speichers direkt elektrisch beheizter Speicher mit Elektropatrone
Standort konditionierter Bereich
Baujahr Mehrere Kleinspeicher
Nennvolumen* 150 1 Defaultwert
Téaglicher Bereitschaftsverlust Warmespeicher* dpws = 0,31 kWhid Defaultwert
Bereitstellung

Bereitstellungssystem Stromheizung direkt

*) Wert pro Warmebereitstellungseinheit (Wohnung bzw. Nutzungseinheit)
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