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Bauhof Großraming
Bericht

3

4463 Großraming

Katastralgemeinde: 49317 Oberplaißa
Einlagezahl: 349
Grundstücksnummer: 282/7; .309
GWR Nummer:

Bauhof Großraming

Planunterlagen
Datum: 16.07.1970
Nummer:

Lumplgraben 10

Verfasser der Unterlagen

4553 Schlierbach

T
F

DI (FH)  Michael Petter

E
MPyhrnstraße 16

+43 699 10482898

+43 699 10482898
mp@ecowerk.at

ecowerk GmbH DI (FH) Michael Petter

ErstellerIn Nummer: (keine)

PlanerIn

1000 kein

T
F

keiner keiner
E
M

keine 00

1111

keine

AuftraggeberIn

4463 Großraming

T
F

Carina Wallner
E
M

Kirchenplatz 1

07254/7575

gemeinde@grossraming.ooe.gv.at

Gemeinde Großraming

EigentümerIn

4463 Großraming

T
F

Carina Wallner
E
M

Kirchenplatz 1

07254/7575

gemeinde@grossraming.ooe.gv.at

Gemeinde Großraming

Angewandte Berechnungsverfahren

Bauteile
Fenster

ON B 8110-6-1:2019-01-15
EN ISO 10077-1:2018-02-01

Unkonditionierte Gebäudeteile vereinfacht, ON B 8110-6-1:2019-01-15
Erdberührte Gebäudeteile detailliert, ON ISO EN 13370:2018-02-01
Wärmebrücken pauschal, ON B 8110-6-1:2019-01-15, Formel (11)
Verschattungsfaktoren vereinfacht, ON B 8110-6-1:2019-01-15

Heiztechnik
Raumlufttechnik
Beleuchtung

ON H 5056-1:2019-01-15
ON H 5057-1:2019-01-15
ON H 5059-1:2019-01-15

Kühltechnik ON H 5058-1:2019-01-15
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Bauhof Großraming
Bericht

4

Diese Lokalisierung entspricht der OIB Richtlinie 6:2019, es werden die Berechnungsnormen Stand 2019 u.
2020 verwendet, die Anforderungen entsprechen den Höchstwerten der Richtlinie 6, 04-2019 ab dem Jahr
2021
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Bauhof Großraming
Bauteilliste

5

A-I
Außenwand 340001

AW

Bestand

d [m] R [m²K/W]λ [W/mK]

1 Außenputz 0,0250 0,900 0,028
2 HLZ vor 1980 0,3000 0,500 0,600
3 Innenputz 0,0150 0,800 0,019

0,3400 =
Wärmeübergangswiderstände

0,817
0,170

R tot

1,224U = W/m²K

A-I
Außenwand Büro mit Holzverkleidung0002

AW

Bestand

d [m] R [m²K/W]λLage [W/mK]

1  Holzverkleidung Fichte 0,0200 0,120 0,167B

2.0  Lattung 0,0500 0,120 0,417BLattung
Breite: 0,08 m Achsenabstand: 0,56 m

2.1     Mineralwolle 0,0500 0,040 1,250B

3  Außenputz 0,0250 0,900 0,028B

4  HLZ vor 1980 0,3000 0,500 0,600B

5  Innenputz 0,0150 0,800 0,019B

0,4100 =
U = 0,498

Wärmeübergangswiderstände
2,007
0,170

R tot;upper = 2,059 m²K/W; R tot;lower = 1,955 m²K/W R tot

W/m²K

A-I
Wand Büros zu Pufferraum0003

WGU

Bestand

d [m] R [m²K/W]λ [W/mK]

1 Innenputz 0,0150 0,800 0,019
2 HLZ vor 1980 0,3000 0,500 0,600
3 Innenputz 0,0150 0,800 0,019

0,3300 =
Wärmeübergangswiderstände

0,898
0,260

R tot

1,114U = W/m²K

A-I
Wand Sozialraum zu Garage0004

WggG

Bestand

d [m] R [m²K/W]λ [W/mK]

1 Innenputz 0,0150 0,800 0,019
2 HLZ vor 1980 0,3000 0,500 0,600
3 Innenputz 0,0150 0,800 0,019

0,3300 =
Wärmeübergangswiderstände

0,898
0,260

R tot

1,114U = W/m²K
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Bauhof Großraming
Bauteilliste

6

A-I
Wand Sozialraum zu Pufferraum0005

WGU

Bestand

d [m] R [m²K/W]λ [W/mK]

1 Innenputz 0,0150 0,800 0,019
2 HLZ vor 1980 0,2500 0,500 0,500
3 Innenputz 0,0150 0,800 0,019

0,2800 =
Wärmeübergangswiderstände

0,798
0,260

R tot

1,253U = W/m²K

U-O
Bodenplatte Sozialraum0006

EBu

Bestand

d [m] R [m²K/W]λ [W/mK]

1 Grundbeton 0,1500 1,500 0,100
2 Estrich 0,0500 1,400 0,036
3 Fliesen mit Kleber 0,0150 1,000 0,015

0,2150 =
Wärmeübergangswiderstände

0,321
0,170

R tot

3,115U = W/m²K

O-U
Decke über Sozialraum erhöht0007

DGUu

Bestand

d [m] R [m²K/W]λLage [W/mK]

1  Pfostenboden 0,0400 0,120 0,333B

2.0  Polsterholz 0,0500 0,120 0,417B
Breite: 0,05 m Achsenabstand: 0,30 m

2.1     Luftschicht stehend, Wärmefluss nach oben  (Annahme) 0,0500 0,313 0,160B•
3  Stahlbeton 0,2500 2,300 0,109B

4  abgehängte Decke 0,0000B

0,3400 =
U = 1,208

Wärmeübergangswiderstände
0,828
0,200

R tot;upper = 0,836 m²K/W; R tot;lower = 0,820 m²K/W R tot

W/m²K

O-U
Decke über Sozialraum0008

DGUu

Bestand

d [m] R [m²K/W]λ [W/mK]

1 Stahlbeton 0,2500 2,300 0,109
2 abgehängte Decke 0,0000

0,2500 =
Wärmeübergangswiderstände

0,309
0,200

R tot

3,236U = W/m²K
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Bauhof Großraming
Bauteilliste

7

O-U
Decke zu Dachboden über Büros0009

DGUu

Bestand

d [m] R [m²K/W]λ [W/mK]

1 Estrich 0,0400 1,400 0,029
2 Stahlbeton 0,1800 2,300 0,078
3 abgehängte Decke 0,0000

0,2200 =
Wärmeübergangswiderstände

0,307
0,200

R tot

3,257U = W/m²K

U-O
Decke Büro gg Garagen0010

DggG

Bestand

d [m] R [m²K/W]λ [W/mK]

1 Ziegeldecke grau 0,2300 0,700 0,329
2 EPS-Granulatschüttung zementgebunden (Annahme) 0,0600 0,060 1,000
3 EPS W20 0,0800 0,038 2,105
4 Estrich 0,0600 1,400 0,043
5 Belag 0,0500 1,500 0,033

0,4800 =
Wärmeübergangswiderstände

3,850
0,340

R tot

0,260U = W/m²K

U-O
Decke Büros gg Pufferraum0011

DGUo

Bestand

d [m] R [m²K/W]λ [W/mK]

1 Ziegeldecke grau 0,2300 0,700 0,329
2 EPS-Granulatschüttung zementgebunden (Annahme) 0,0600 0,060 1,000
3 EPS W20 0,0800 0,038 2,105
4 Estrich 0,0600 1,400 0,043
5 Belag 0,0500 1,500 0,033

0,4800 =
Wärmeübergangswiderstände

3,850
0,340

R tot

0,260U = W/m²K

A-I
Innentüren zu Pufferraum0012

TGuw

Bestand

2,500U = W/m²K
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Bauhof Großraming
Bauteilliste
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Fenster_Sozialraum0013
AF

Bestand

Länge ψ g Fläche % U
m W/mK - m² W/m²K

1,18 70,000,650Verglasung
0,50 30,00Rahmen

5,07Glasrandverbund

2,501,69vorh.

Fenster_Sozialraum0014
AF

Bestand

Länge ψ g Fläche % U
m W/mK - m² W/m²K

1,85 70,000,650Verglasung
0,79 30,00Rahmen

7,95Glasrandverbund

2,502,65vorh.

Fenster_Büros0015
AF

Bestand

Länge ψ g Fläche % U
m W/mK - m² W/m²K

3,03 70,000,650Verglasung
1,29 30,00Rahmen

12,99Glasrandverbund

2,404,33vorh.

Fenster_Büros0016
AF

Bestand

Länge ψ g Fläche % U
m W/mK - m² W/m²K

1,40 70,000,650Verglasung
0,60 30,00Rahmen

6,00Glasrandverbund

2,402,00vorh.
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Bauhof Großraming - Alle Gebäudeteile/Zonen
Bauteilflächen

9

757,92

725,60
32,32

227,50
227,51

4,26 %
95,74 %

Flächen der thermischen Gebäudehülle

Opake Flächen
Fensterflächen

Wärmefluss nach oben
Wärmefluss nach unten

m²

Flächen der thermischen Gebäudehülle

Sozialraum und Büros im OG Bürogebäude

0001 Außenwand 34 29,81
m²

5,16d04d5ec3-c7bf-4278-92a0-140c4938ebe2 CADS 5,161 x
1,904bb5519e-bbab-43fb-b861-0006b2daa65a CADS 1,901 x

14,98f640eead-b257-49f8-9e77-429e57944ce0 CADW 17,63 - 2,651 x
7,77352f515e-877b-4a62-9889-fef5ce3ef9f3 CADW 9,46 - 1,691 x

0002 Außenwand Büro mit Holzverkleidung 111,87
m²

39,29083cc768-7b18-4cef-8b55-cd0e9d23b351 CADN 41,29 - 2,001 x
24,828db6cd2e-a38e-4d9f-adb4-05f3d39d7fee CADO 33,49 - 8,671 x
47,764020c606-0e29-41f3-bc6c-9f3b441049b5 CADW 65,10 - 17,341 x

0003 Wand Büros zu Pufferraum 64,93
m²

28,70f92dac58-c524-4471-a897-555af7d0074b CADO 28,701 x
36,237fae511c-194a-4884-acfa-e60af14c3c36 CADS 36,231 x

0004 Wand Sozialraum zu Garage 14,97
m²

14,97a654b46e-3dde-40a4-8b2f-81ba579f1d95 CADN 16,83 - 1,861 x

0005 Wand Sozialraum zu Pufferraum 43,66
m²

2,562021cc33-792c-4144-9792-6f1819560c29 CADN 2,561 x
11,1657520b15-a064-4219-a4d9-df683920c175 CADO 11,161 x
15,930b5ff349-d951-41df-b36e-88cb65c52e54 CADO 15,931 x
3,745dbb2fcf-a808-4b17-b9c3-0a3c491b69f7 CADS 5,49 - 1,751 x

10,2780185019-cbe9-4b17-91d3-7cc56df371d6 CADS 12,01 - 1,741 x

0006 Bodenplatte Sozialraum 33,46
m²

33,4634eacdd1-0530-41a2-b378-2e196c7871c3 CADH 33,461 x

0007 Decke über Sozialraum erhöht 14,93
m²

14,939791d681-3110-4ccd-95db-981fddd5ee61 CADH 14,931 x
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Bauhof Großraming - Alle Gebäudeteile/Zonen
Bauteilflächen

10

0008 Decke über Sozialraum 18,52
m²

18,52ade1690f-6e03-43bc-a6a5-803cebd19e2a CADH 18,521 x

0009 Decke zu Dachboden über Büros 194,05
m²

194,0593ad079c-8ec5-4729-b386-d07aff4dc15f CADH 194,051 x

0010 Decke Büro gg Garagen 74,51
m²

74,5149820327-758b-4a5e-88d5-84144c89f35f CADH 74,511 x

0011 Decke Büros gg Pufferraum 119,54
m²

119,54b99f4a3a-43dd-48db-8fcb-2dfa7ff7a1d4 CADH 119,541 x

0012 Innentüren zu Pufferraum 5,35
m²

1,86b16fb055-120c-40f7-94f8-d901d9522626 CADN 1,861 x
1,749f85732e-9277-4ff7-85ea-6f7a9e703929 CADS 1,741 x
1,75cc2a40ae-2032-4051-a788-cc405c1a36f7 CADS 1,751 x

0013 Fenster_Sozialraum 1 x 1,69 1,69
m²

ba9d14f5-a11d-4dca-810a-47aee4b93c2b CAD Alle Geschosse, Fenster_SozialraumW

0014 Fenster_Sozialraum 1 x 2,65 2,65
m²

88de6212-2266-4128-a81e-96a32e3a113b CAD Alle Geschosse, Fenster_SozialraumW

0015 Fenster_Büros 6 x 4,33 25,98
m²

64715e1b-8610-48cc-8128-ad0abbb44bb5 CAD Alle Geschosse, Fenster_BürosO

e7f32171-c5f2-47b7-aa23-9ab7ef219b52 CAD Alle Geschosse, Fenster_BürosO

2052af73-2101-4fa7-8d14-200fa7c40a84 CAD Alle Geschosse, Fenster_BürosW

527222b0-2952-4627-bc2f-c6f516b3ce27 CAD Alle Geschosse, Fenster_BürosW

c15f51ae-5eb5-457a-83c4-5f0332e78938 CAD Alle Geschosse, Fenster_BürosW

fe81541b-0746-4aa6-b6bd-18b5bd4f53e8 CAD Alle Geschosse, Fenster_BürosW

0016 Fenster_Büros 1 x 2,00 2,00
m²

2f6c9475-ce5a-4654-8763-0688b705fd91 CAD Alle Geschosse, Fenster_BürosN
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Bauhof Großraming
Grundfläche und Volumen

11

V [m³]BGF [m²]Brutto-Grundfläche und Brutto-Volumen
Sozialraum und Büros im OG 227,51 828,26beheizt

Sozialraum und Büros im OG
beheizt

Höhe [m] BGF [m²] V [m³]Formel

Alle Geschosse
BGF-ArchiPHYSIK z = 0m 119,54 119,541 x
BGF-ArchiPHYSIK z = 0m 74,51 74,511 x
BGF-ArchiPHYSIK z = 0m 33,46 33,461 x
Abschnitt 1 828,26 828,261 x

227,51 828,26Summe Sozialraum und Büros im OG
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Bauhof Großraming - Sozialraum und Büros im OG
Leitwerte

12

170,20Le
649,48Lu

31,69Lg

936,51LT
62,67LV

1,240Um

W/K
W/K

W/m²K

85,13

Sozialraum und Büros im OG

… gegen Außen
… über Unbeheizt
… über das Erdreich
… Leitwertzuschlag für linienförmige und punktförmige Wärmebrücken

Transmissionsleitwert der Gebäudehülle

Mittlerer Wärmedurchgangskoeffizient

Lüftungsleitwert

Bauteile gegen Außenluft
… gegen Außen und über Unbeheizt

m² W/m²K f W/Kf FH

Nord
0016 Fenster_Büros 2,00 2,400 1,0 4,80
0002 Außenwand Büro mit Holzverkleidung 39,29 0,498 1,0 19,57
0012 Innentüren zu Pufferraum 1,86 2,500 0,7 3,26
0004 Wand Sozialraum zu Garage 14,97 1,114 0,9 15,01
0005 Wand Sozialraum zu Pufferraum 2,56 1,253 0,7 2,25

60,68 44,89

Ost
0015 Fenster_Büros 8,66 2,400 1,0 20,78
0002 Außenwand Büro mit Holzverkleidung 24,82 0,498 1,0 12,36
0003 Wand Büros zu Pufferraum 28,70 1,114 0,7 22,38
0005 Wand Sozialraum zu Pufferraum 27,09 1,253 0,7 23,76

89,27 79,28

Süd
0001 Außenwand 34 7,06 1,224 1,0 8,64
0012 Innentüren zu Pufferraum 3,49 2,500 0,7 6,11
0003 Wand Büros zu Pufferraum 36,23 1,114 0,7 28,25
0005 Wand Sozialraum zu Pufferraum 14,01 1,253 0,7 12,29

60,79 55,29

West
0013 Fenster_Sozialraum 1,69 2,500 1,0 4,23
0014 Fenster_Sozialraum 2,65 2,500 1,0 6,63
0015 Fenster_Büros 17,32 2,400 1,0 41,57
0001 Außenwand 34 22,75 1,224 1,0 27,85
0002 Außenwand Büro mit Holzverkleidung 47,76 0,498 1,0 23,78

92,17 104,06

Horizontal
0010 Decke Büro gg Garagen 74,51 0,260 0,9 17,44
0011 Decke Büros gg Pufferraum 119,54 0,260 0,7 21,76
0007 Decke über Sozialraum erhöht 14,93 1,208 0,7 12,62
0008 Decke über Sozialraum 18,52 3,236 0,7 41,95
0009 Decke zu Dachboden über Büros 194,05 3,257 0,7 442,41

421,55 536,18
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Bauhof Großraming - Sozialraum und Büros im OG
Leitwerte

13

… über das Erdreich
Wärmeübertragung über das Erdreich (detailliert, ON ISO EN 13370:2018-02-01)

m² W/m²K

Bodenplatte ohne Randdämmung

26,34 mP =

Bodenplatte Sozialraum W/K31,70

Perimeterlänge

f f FH

0006 Bodenplatte Sozialraum 33,46 3,115 0,304
AW   0,34Dicke [m] :Außenwand 34

757,92Summe

… Leitwertzuschlag für linienförmige und punktförmige Wärmebrücken
Leitwerte über Wärmebrücken

W/K85,13Wärmebrücken pauschal

473,22VL = m³

62,67 W/K

… über Lüftung

Fensterlüftung

Lüftungsleitwert

Lüftungsvolumen
nL = 1,05 1/hHygienisch erforderliche Luftwechselrate

nL,NL = 1,50 1/hLuftwechselrate Nachtlüftung

Monate
n L,m,h
n L,m,c

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
0,389 0,375 0,389 0,385 0,389 0,385 0,389 0,389 0,385 0,389 0,385 0,389
0,389 0,375 0,389 0,385 0,389 0,385 0,389 0,389 0,385 0,389 0,385 0,389

keine Nachtlüftung
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Bauhof Großraming - Sozialraum und Büros im OG
Gewinne

14

schwere BauweiseWirksame Wärmespeicherfähigkeit der Zone

Sozialraum und Büros im OG

Bürogebäude
Interne Wärmegewinne

5,85qi,c,n = W/m2Wärmegewinne Kühlfall

2,95qi,h,n = W/m2Wärmegewinne Heizfall

Solare Wärmegewinne

Summe AgFs A trans,h
m2- m2

Transparente Bauteile g
-

A trans,c
m2

Anzahl

Nord
0016 Fenster_Büros 0,50 1,40 0,650 0,80 0,401

keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)
1,40 0,80 0,401

Ost
0015 Fenster_Büros 0,50 6,06 0,650 3,47 1,732

keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)
6,06 3,47 1,732

West
0013 Fenster_Sozialraum 0,50 1,18 0,650 0,67 0,331

keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)
0014 Fenster_Sozialraum 0,50 1,85 0,650 1,06 0,531

keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)
0015 Fenster_Büros 0,50 12,12 0,650 6,95 3,474

keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)
15,16 8,69 4,346

Fläche
m2

Opake Bauteile
kKh
f op

-
Z ON

Nord
0002 Außenwand Büro mit Holzverkleidung 0,00 39,29weiße Oberfläche 0,54

39,29
Ost
0002 Außenwand Büro mit Holzverkleidung 0,00 24,82weiße Oberfläche 1,13

24,82
Süd
0001 Außenwand 34 0,00 7,06weiße Oberfläche 1,00

7,06
West
0001 Außenwand 34 0,00 22,75weiße Oberfläche 1,13
0002 Außenwand Büro mit Holzverkleidung 0,00 47,76weiße Oberfläche 1,13

70,51
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Bauhof Großraming - Sozialraum und Büros im OG
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Heizen Aw Qs, h
m2 kWh/a

Nord 2,00 153
Ost 8,66 1 116
West 21,66 2 792

4 062 0 2500 5000 7500 1000032,32

Kühlen Qs opak, c
kWh/a

Qs trans, c
kWh/a

Nord 0306
Ost 02 233
West 05 585

0 0 2500 5000 7500 100008 124

N Orientierungsdiagramm
Das Diagramm zeigt die Orientierungen und Flächen von opaken und transparenten Bauteilen

opak

transparent

kWh/m2 kWh/m2 kWh/m2kWh/m2kWh/m2kWh/m2

Großraming, 374 m
NO/NW N HO/WSO/SWS

Strahlungsintensitäten

29,2211,3912,2719,2935,0745,01Jan.
49,1317,6819,6530,9550,1261,91Feb.
81,1426,7733,2651,1268,1677,89Mär.

109,5938,3549,3165,7575,6276,71Apr.
147,7053,1767,9485,6787,1481,23Mai
144,6854,9869,4482,4781,0270,89Jun.

153,1356,6571,9788,8187,2878,09Jul.
135,1344,5960,8081,0787,8383,78Aug.

98,0235,2843,1360,7774,4981,36Sep.

63,5221,5925,4040,6560,9873,05Okt.
32,1312,5313,1720,8837,2747,56Nov.
22,478,989,4315,0529,4438,20Dez.
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Typ Btl.Nr. U-Wert
W/m²K

Anzahl Fläche Leitwert
W/K

KorrekturfaktorBezeichnung Wärmeverluste
kWh/am²

DGUu 0007, 0008, 0009 3,120 227,50 496,990,70Decke gg unbeheizte Gebäudeteile 44 037,29

AW 0001, 0002 0,650 141,68 92,201,00Außenwand 8 169,66

WGU 0003, 0005 1,170 108,59 88,930,70Wand gg unbeheizte Gebäudeteile 7 879,91

AF 0013, 0014, 0015, 0016 2,410 9 32,32 78,001,00Außenfenster 6 911,42

EBu 0006 3,120 33,46 31,690,30Erdanliegende Bodenplatte bis 1,5 m unter Erde 2 807,99

DGUo 0011 0,260 119,54 21,760,70Decke gg unbeheizte Gebäudeteile 1 928,11

DggG 0010 0,260 74,51 17,440,90Decke gg geschlossene Garage 1 545,32

WggG 0004 1,110 14,97 15,010,90Wand gg geschlossene Garage 1 330,01

TGuw 0012 2,500 5,35 9,360,70Türen gg. unbeh. Gebäudeteile (als Wand) 829,37
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Sozialraum und Büros im OG
Nutzprofil: Bürogebäude

Kohlendioxidemissionen in der Zone
CO2 in kg/a

Primärenergie, C02 in der Zone Anteil PEB CO2
kWh/a kg/a

RH Raumheizung Anlage 1 100,0 123 704 27 777
Erdgas

TW Warmwasser Anlage 1 100,0 2 253 313
Strom (Liefermix)

Bel. Beleuchtung 100,0 9 552 1 330
Strom (Liefermix)

SB Betriebsstrombedarf 100,0 6 289 875
Strom (Liefermix)

Hilfsenergie in der Zone Anteil PEB CO2
kWh/a kg/a

RH Raumheizung Anlage 1 100,0 247 34
Strom (Liefermix)

TW Warmwasser Anlage 1 100,0 0 0
Strom (Liefermix)

m² kW kWh/a
versorgt BGF Lstg. EBEnergiebedarf in der Zone

RH Raumheizung Anlage 1 227,51 36,07 112 458
TW Warmwasser Anlage 1 227,51 1,45 1 382
Bel. Beleuchtung 227,51 5 860
SB Betriebsstrombedarf 227,51 3 858

Konversionsfaktoren zur Ermittlung des PEB (f PE), des nichterneuerbaren Anteils des PEB (f PE,n.ern.),
des erneuerbaren Anteils des PEB (f PE,ern.) sowie des CO2 (f CO2).

Konversionsfaktoren

- - - g/kWh
f PE f PE,n.ern. f PE,ern. f CO2Monat

Erdgas 1,10 1,10 0,00 247
Strom (Liefermix) 1,63 1,02 0,61 227

Raumheizung Anlage 1

Bereitstellung: RH-Wärmebereitstellung zentral, Defaultwert für Leistung (36,07 kW), Kessel ohne
Gebläseunterstützung, gasförmige Brennstoffe, Brennwertgerät, Defaultwert für Wirkungsgrad,
Baujahr 2007 bis 2014, (eta 100 % : 0,96 ), (eta 30 % : 1,05 ), Aufstellungsort konditionierte Lage
in Zone Sozialraum und Büros im OG, modulierend,

Speicherung: kein Speicher

Verteilleitungen: Längen pauschal, konditionierte Lage in Zone Sozialraum und Büros im OG, 0/3
gedämmt, Armaturen ungedämmt

Steigleitungen: Längen pauschal, konditionierte Lage in Zone Sozialraum und Büros im OG, 0/3
gedämmt, Armaturen ungedämmt

Anbindeleitungen: Längen pauschal, 0/3 gedämmt, Armaturen ungedämmt
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Abgabe: Einzelraumregelung mit Thermostatventilen, Kleinflächige Wärmeabgabe wie
Radiatoren, Einzelraumheizer, individuelle Wärmeverbrauchsermittlung, Heizkörper ( 70 °C / 55
°C ), gleitende Betriebsweise

Verteilleitungen Steigleitungen Anbindeleitungen

Sozialraum und Büros im OG 16,24 m 18,20 m 127,41 m
unkonditioniert 0,00 m 0,00 m

Warmwasser Anlage 1

Bereitstellung: WW- und RH-Wärmebereitstellung getrennt, WW-Wärmebereitstellung dezentral,
Defaultwert für Leistung, (1,45 kW), Stromdirektheizung, Aufstellungsort konditionierte Lage in
Zone Sozialraum und Büros im OG

Speicherung: direkt elektrisch beheizter Warmwasserspeicher (Kleinspeicher), θ TW,WS,m: 65
°C, Anschlussteile ungedämmt, mit E-Patrone, Aufstellungsort konditionierte Lage in Zone
Sozialraum und Büros im OG, Nenninhalt, Defaultwert (Nenninhalt: 273 l)

Stichleitung: Längen pauschal, Kunststoff (Stichl.)

Abgabe: Zweigriffarmaturen, individuelle Wärmeverbrauchsermittlung

Stichleitungen

Sozialraum und Büros im OG 10,92 m

Beleuchtung

Berechnung mit ermittelten Beleuchtungsenergiebedarfswerten

Fläche BelEB

Sozialraum und Büros im OG 25,76 kWh/m²a227,51 m²
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